НОРМЫ

Расхода жидкого топлива на 100 км пробега, при работе двигателей пожарных машин со специальными агрегатами и в стационарном режиме без нагрузки

	Тип, марка пожарного автомобиля
	Базовая модель автомобиля
	Нормы расхода жидкого топлива

	
	
	на 100 км, л (основная норма без учета надбавок)
	при работе двигателя со спец. агрегатами, л/мин.
	при работе двигателя в стационарном режиме без нагрузки, л/мин.

	1
	2
	3
	4
	5

	АЦ-40(131) мод. 42Б
	ЗИЛ-131
	51,50
	0,330
	0,150

	АЦ-40(131) мод. 137, 137А
	ЗИЛ-131
	51,00
	0,330
	0,150

	АЦ-40(131) мод. 153
	ЗИЛ-131
	52,00
	0,330
	0,150

	АЦ-40/3(131С) мод. 153А
	ЗИЛ-131С
	51,00
	0,330
	0,150

	АЦ-40(131) мод.1-ЧТ
	ЗИЛ-131
	51,00
	0,330
	0,150

	АЦ-2,5-40(131Н) мод. 6-ВЗ
	ЗИЛ-131Н
	51,00
	0,330
	0,150

	Мотопомпа МП-600
	
	–
	0,102
	–

	Мотопомпа МП-800
	
	–
	0,103
	–

	Мотопомпа МП-1600
	
	–
	0,300
	–

	Мотопомпа МП-13 мод. 162
	
	–
	0,105
	–

	Мотопомпа МЛН-2,5/0,25 (дв. “Дружба-4”)
	
	–
	0,040
	–

	Мотопомпа МЛП-0,2 (дв. “Дружба-4”)
	
	–
	0,040
	–

	Мотопомпа МЛВ-1 (дв. “Урал-2”)
	
	–
	0,066
	–

	Дымосос ДПМ-7
	
	–
	0,066
	–

	Бензомоторная пила МП-5 “Урал-2”
	
	–
	0,066
	–

	Бензомоторная пила. “Дружба-4”
	
	–
	0,040
	–

	Бензомоторная пила. “Дружба-4 Электрон”
	
	–
	0,033
	–

	Механизированный инструмент УКМ-4, УКМ-4А, УКМ-4А-1
	
	–
	0,040
	–

	Бензопила “Stil” 044
	
	–
	0,040
	–

	Бензопила
	
	–
	0,010
	–

	Бензорез “Хускварна”
	
	–
	0,010
	–

	Бензорез 272-к
	
	–
	0,040
	–

	Бензорез К-650 “Партнер”
	
	–
	0,020
	–

	Дисковая пила
	
	–
	0,070
	–

	Компрессор
	СПД-18
	–
	0,290
	–

	Компрессор гидр. “Холматер”
	
	–
	0,070
	–

	Мотопомпа “Хонда” WH20X
	
	–
	0,070
	–

	Насосная станция “СН-250” Простор
	
	–
	0,010
	–

	Оборудование “Хальматро”
	
	–
	0,010
	–

	Переносная генерат. уст-ка Bosh
	
	–
	0,040
	–

	Переносной насос “Kawasaki FA76”
	
	–
	0,010
	–

	Снегоход “Рысь”
	
	43,00
	–
	–

	Спецагрегат “Каторна”
	
	–
	0,100
	–
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Примечания:

1. Определить время проверки специальных агрегатов и оборудования 3 минуты. 

2. Для новых моделей и модификаций пожарной техники, на которые настоящим приказом не утверждены базовые нормы расхода топлива, расчёт производить согласно руководящего документа Р3112194-0366-03 от 9.04.2003 г. Министерства транспорта РФ (приложение №5), результаты расчёта  руководители подразделений вправе ввести в действие своим приказом временную норму сроком до 5 лет. В этот период осуществляется проверка  соответствия установленного значения временной нормы среднестатистическому расходу для данной модели пожарного автомобиля и при необходимости производится уточнение значения нормы.

3. Для пожарных машин, у которых при работе специального агрегата одновременно работает счетчик пройденного пути спидометра, норма расходе жидкого топлива не устанавливается. Учет расхода топлива в этом случае производится по показанию счетчика пройденного пути спидометра и по норме расхода жидкого топлива на 100 км пробега.

4. Для мотоциклов, мотопомп, пожарных судов и катеров, механизированного инструмента и аварийно-спасательного оборудования разрешено устанавливать временные нормы расхода смазочных материалов на основании технической документации заводов-изготовителей указанных механизмов: наставлений, руководств и инструкций по эксплуатации и обслуживанию, технических условий, паспортов и т.п.

5. Определить время работы специальных агрегатов при приёмке дежурства 3 минуты.
