Приложение В 

к тематическому плану

для подготовки личного состава дежурных караулов 
 ПЧ на 2014 год
Перечень 

нормативов подлежащих отработке 
с личным составом дежурных караулов 
Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке
1. Надевание боевой и специальной одежды и снаряжения.

	№  п/п
	Вид боевой и специальной одежды и снаряжения
	Время, сек.
	Условия выполнения

	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Надевание боевой одежды и снаряжения

- индивидуально

- в составе отделения
	21

23
	24

26
	27

29
	1. Боевая одежда и  снаряжение  уложены  любым способом. Пояс с  закрепленным  на  нем карабином  и пожарным топором в кобуре лежит  под  одеждой. Подкасник может  находиться рядом  с уложенной  боевой одеждой   или  внутри  каски. Рукавицы  (краги) кладутся  в  карманы  куртки, при отсутствии карманов - под пояс.

2. Исполнитель стоит в  положении "смирно" в одном метре от боевой  одежды  и  снаряжения лицом к ним.

3. Окончание: боевая одежда и снаряжение одеты,  куртка застегнута  на  все  пуговицы (крючки),  пояс  застегнут  и заправлен под пряжку,  подбородочный ремень каски  подтянут.


2. Сбор и выезд по тревоге с посадкой в автомобиль за воротами гаража

	№  п/п
	Состав подразделения
	Время выполнения, сек.
	Условия выполнения

	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Сбор и выезд по тревоге (с посадкой в автомобиль за воротами гаража)

	
	АЦ 40 (130) 63Б-ЗИЛ
	1. Боевая одежда и снаряжение уложены так, как определено условием выполнения норматива № 1.1

2. Автомобиль находится в боевом расчете и располагается в гараже части. Двигатель автомобиля прогрет, тормозная система готова к применению.

3. Личный состав отделения, караула (смены) находится в караульном помещении части и располагается произвольно. Посадка в автомобиль производится после того,  как полностью надеты боевая одежда и снаряжение. Разрешается застегивать боевую одежду и надевать пожарный пояс в кабине автомобиля.

4. Окончание: автомобиль находится за  воротами гаража, личный  состав  отделения караула (смены) находится в автомобиле. Дверцы закрыты. Результат фиксируется в момент закрытия последней дверцы автомобиля (ей).

Примечание: Разрешается застегивать боевую одежду и надевать пожарный пояс в кабине автомобиля.

	
	Отделение 
	30
	34
	38
	

	
	Караул (смена)  
	34
	38
	42
	

	
	Для других АЦ на шасси автомобиля ЗИЛ
	

	
	Отделение 
	31
	35
	40
	

	
	Караул (смена)  
	36
	40
	44
	

	
	Для АЦ на шасси автомобиля Камаз
	

	
	Отделение 
	36
	40
	44
	

	
	Караул (смена)  
	40
	45
	50
	

	
	Для АЦ на шасси автомобиля Урал
	

	
	Отделение 
	38
	43
	48
	

	
	Караул (смена)  
	43
	48
	52
	

	
	Для АЦ на шасси автомобилей иностранного производства
	

	
	Отделение 
	36
	40
	44
	

	
	Караул (смена)  
	40
	45
	50
	


3. Действия с напорными пожарными рукавами

	№  п/п
	Вид действий
	Время выполнения, сек.
	Условия выполнения

	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Подача ствола РС-50 на расстояние  40 м  от колонки, установленной на гидрант
	15
	17
	19
	1. Пожарное оборудование сложено в  одном метре от колонки. Ствольщик стоит около оборудования.

2. Окончание: рукавная линия проложена и соединена, ствольщик на указанной позиции.

	3.2
	Прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм

 одним исполнителем на:       3 рукава
	45
	50
	55
	1. Рукава в скатках уложены в отсеках пожарного автомобиля.

2. Окончание: рукавная линия проложена (без разветвления) и присоединена к напорному патрубку насосной установки, ствольщик на позиции. 

	
	            4 рукава
	70
	80
	90
	

	
	5 рукавов
	105
	120
	135
	

	
	6 рукавов
	140
	160
	180
	

	
	7 рукавов
	210
	235
	265
	

	3.3
	Прокладка   магистральной рукавной линии   диаметром 77 мм

расчетом из  2-х исполнителей на:

5 рукавов
	65
	70
	75
	

	
	6 рукавов
	79
	80
	90
	

	
	7 рукавов
	105
	115
	125
	

	
	8 рукавов
	125
	140
	155
	

	
	10 рукавов
	200
	220
	240
	

	
	15 рукавов
	440
	460
	500
	

	3.4
	Прокладка   магистральной рукавной линии   диаметром 77 мм

расчетом из  3-х исполнителями на:

6 рукавов
	40
	45
	50
	

	
	7 рукавов
	65
	70
	75
	

	
	8 рукавов
	70
	80
	90
	

	
	10 рукавов
	130
	145
	155
	

	
	15 рукавов
	250
	275
	300
	


4. Действия со средствами спасения

	№  п/п
	Вид действия
	Время выполнения, сек.
	Условия выполнения

	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.1
	Вязка двойной спасательной петли без надевания ее на спасаемого
	6
	7
	8
	1. Спасательная  веревка, смотанная в клубок, находится в чехле с лямкой, надето через плечо исполнителем. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя. 

2.Окончание: спасательная петля связана

	4.2
	Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее  на спасаемого
	21
	25
	29
	1. Исполнитель  стоит в одном метре от спасаемого,  лежащего на спине, со спасательной веревкой в чехле, надетом на плечо. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя.

2. Окончание: спасательная петля надета на спасаемого. Длинный конец веревки намотан на карабин

	4.3
	Закрепление спасательной веревки      за конструкцию здания (одним из четырех способов)
	4
	5
	6
	1. Исполнитель  стоит в одном метре от места закрепления веревки (конструкции). Веревка в чехле, надетом на плечо. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя.

2. Веревка  закреплена за конструкцию,  узел надежно завязан

	4.4
	Сматывание спасательной   веревки в  клубок длиной:

30 м
	на правильность

(не более 10 мин.)

(не более 20 мин.)
	1. Исполнитель стоит в одном метре от размотанной веревки, один конец  которой находится в руке. 

2. Веревка смотана в клубок,  свободный конец веревки  заправлен в середину клубка, клубок уложен в чехол.

	
	50 м
	
	


5. Развертывание насосно-рукавных систем.

	№
п/п
	Количество рукавов n, диаметром d
	Боевой

расчет, чел.
	Оценка по времени, с
	Схема боевого развертывания и условия выполнения норматива

	
	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	
	nм/dм
	n1/d1
	n2/d2
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7.1
	Установка автоцистерны  на пожарный гидрант
	1.Автоцистерна  установлена у гидранта. 
2. Окончание:  колонка навернута до отказа на стояк гидранта,  всасывающие рукава присоединены. В скобках  указано  время с пуском воды из напорного патрубка.
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	АЦ 40 (130) 63Б-ЗИЛ
	2
	26(40)
	29(43)
	32(46)
	

	
	Для других АЦ на шасси автомобиля ЗИЛ
	2
	28(42)
	31(45)
	34(48)
	

	
	Для АЦ на шасси автомобиля Камаз
	2
	48(62)
	51(65)
	54(68)
	

	
	Для АЦ на шасси автомобиля Урал
	2
	32(36)
	35(39)
	38(42)
	

	
	Для АЦ на шасси автомобилей иностранного производства
	2
	32(36)
	35(39)
	38(42)
	

	7.3
	Установка автоцистерны на водоем
	1. Автоцистерна установлена у водоема, укомплектована двумя всасывающими рукавами по  4 метра каждый.
2. Окончание:  всасывающая рукавная линия  собрана,  веревка всасывающей сетки размотана, свободный конец веревки  закреплен за  конструкцию  или  всасывающий рукав. В скобках указано время с пуском воды.


[image: image2.wmf]

	
	АЦ 40 (130) 63Б-ЗИЛ
	      2
	39(75)
	45(82)
	52(88)
	

	
	Для других АЦ на шасси автомобиля ЗИЛ
	
	47(83)
	53(90)
	60(96)
	

	
	Для АЦ на шасси автомобиля Камаз
	
	56(92)
	62(99)
	69(105)
	

	
	Для АЦ на шасси автомобиля Урал
	
	46(81)
	53(88)
	60(95)

	

	
	Для АЦ на шасси автомобилей иностранного производства
	
	47(83)
	53(90)
	60(96)
	

	7.8
	Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б»
	1. Автоцистерна  установлена на площадке. 
2. Окончание:  двигатель  переключен на насос, рукавная линия проложена,  соединительные головки соединены,  пожарный со  стволом находится на позиции,  водитель у насоса. В скобках указано время с пуском воды.
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	АЦ 40 (130) 63Б-ЗИЛ
	

	
	-
	2/51
	-
	2

	11(17)
	12(19)
	13(21)
	

	
	-
	3/51
	-
	
	17(21)
	19(23)
	21(25)
	

	
	Для других АЦ на шасси автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, автомобилей иностранного производства
	

	
	-
	2/51
	-
	2

	12(18)
	13(20)
	14(22)
	

	
	-
	3/51
	-
	
	18(22)
	20(24)
	16(25)
	

	7.9
	Боевое развертывание от автоцистерны с установкой ее на водоем (гидрант) и подачей одного ствола «Б» от одной магистральной линии
	1. Автоцистерна  установлена  у водоема (гидранта).
2. Окончание:  автоцистерна установлена на водоем (гидрант), рукавные линии проложены и соединены,  пожарный со стволом находится на позиции, водитель у насоса. В скобках указано время  с  заполнением насоса водой.
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	Для всех АЦ на шасси автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, автомобилей иностранного производства
	

	
	  3/77 
       
	  2/51 
       
	   -   
       
	2
	117
	130
	143
	

	
	
	
	
	 3 - 4 
	 63 (70)
	 70 (75)
	 77 (80)  
	

	
	
	
	
	 5 - 6 
	 47 (70)
	 52 (75)
	 57 (80)  
	

	
	  4/77 
       
	  2/51 
       
	   -   
       
	2
	126
	140
	154
	

	
	
	
	
	3
	 67 (70)
	 75 (75)
	83
	

	
	
	
	
	4
	 63 (70)
	 70 (75)
	 77 (80)  
	

	
	
	
	
	 5 - 6 
	 54 (70)
	 62 (75)
	 68 (80)  
	

	
	  6/77 
    
	  2/51 
        
	   -   
                   
	2
	180
	200
	220
	

	
	
	
	
	3
	80
	90
	100
	

	
	
	
	
	4
	72
	80
	88
	

	
	
	
	
	 5 - 6 
	 67 (70)
	 75 (75)
	83
	

	7.10
	Боевое развертывание от автоцистерны с установкой ее на водоем (гидрант) и подачей двух стволов «Б» от одной магистральной линии
	1.Автоцистерна   установлена  у водоема (гидранта).
2. Окончание:  автоцистерна установлена на водоем (гидрант), рукавные линии проложены и соединены, пожарные со стволами находятся на позиции, водитель у насоса. В скобках указано время  с  заполнением насоса водой.
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	Для всех АЦ на шасси автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, автомобилей иностранного производства
	

	
	  3/77 
	  2/51 
	2/51 
	3
	 67 (70)
	 75 (75)
	83
	

	
	
	
	
	4
	 63 (70)
	 70 (75)
	 77 (80)  
	

	
	
	
	
	 5 - 6 
	 47 (70)
	 52 (75)
	 57 (80)  
	

	
	  5/77 
 
	  2/51 
  
	2/51 

  
	3
	80
	90
	100
	

	
	
	
	
	4
	72
	80
	88
	

	
	
	
	
	 5 - 6 
	 67 (70)
	 75 (75)
	83


	

	7.11
	Боевое развертывание от автоцистерны с установкой ее на водоем (гидрант) и подачей двух стволов «Б» от двух  магистральных линий
	1.Автоцистерна   установлена  у водоема (гидранта).
2. Окончание:  автоцистерна установлена на водоем (гидрант), рукавные линии проложены и соединены, пожарные со стволами находятся на позиции, водитель у насоса. В скобках указано время  с  заполнением насоса водой.
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	Для всех АЦ на шасси автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, автомобилей иностранного производства
	

	
	  3/77 
 
	  2/51 
 
	2/51   

 
	4
	100
	110
	120
	

	
	
	
	
	5
	72
	80
	88
	

	
	
	
	
	6
	 67 (70)
	 75 (75)
	83
	

	
	  5/77 
	  2/51 
	2/51        
	4
	160
	180
	200
	

	
	
	
	
	5
	135
	150
	165
	

	
	
	
	
	6
	110
	125
	140
	

	7.19
	Подача воды от  автоцистерны с применением гидроэлеватора

Для всех АЦ на шасси автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, автомобилей иностранного производства
	1. Автоцистерна  установлена у гидранта.
2. Окончание:  автоцистерна  установлена на  гидрант,  гидроэлеватор  установлен, рукавные линии проложены и соединены. В скобках указано время  с  заполнением насоса водой. 

Примечание:  при установке гидроэлеватора на этаже здания,  на каждый этаж, начиная со второго, к норме времени прибавляется               10 секунд.


[image: image10.wmf]                            n

м 

 d

м     

     

 

n1  d1





	
	  2/77 
       
	  2/66 
       
	   -   
       
	2
	120
	130
	140
	

	
	
	
	
	3
	65
	75
	85
	

	
	
	
	
	 4 - 6 
	32(45)
	35(47)
	37(50)
	


8. Развертывание первичных средств пожаротушения.

	№  п/п
	Наименование норматива
	Время выполнения, сек.
	Условия выполнения

	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.1
	Ликвидация условного пожара от пожарного крана.
	15
	20
	25
	Очаг условного пожара находится на расстоянии 20 м от пожарного крана. Пожарный инвентарь закреплен на своих местах, рукавная арматура соединена, дверцы ПК закрыта, но не замкнута (при наличии замка).  Обучаемый стоит в 20 м от пожарного крана. 

Окончание: рукавная линия проложена к очагу пожара.

Очаг условного пожара определяется руководителем.

	8.2
	Ликвидация очага пожара с помощью кошмы.
	25
	30
	35
	Очаг пожара находится на расстоянии 100 м от пожарного щита. Пожарный инвентарь закреплен на своих местах. Обучаемый стоит не ближе 1 м от пожарного щита. 

Окончание: возгорание ликвидировано.

Очаг пожара: емкость не менее 10 л, с диаметром не менее 300 мм, с любой горючей смесью бензин, керосин с высотой взлива 5 см. Поджигают горючую смесь в момент подачи команды на выполнение упражнения;

	8.3
	Ликвидация очага пожара с помощью огнетушителя.
	25
	30
	35
	Очаг пожара находится на расстоянии 100 м от пожарного щита, на котором закреплены огнетушители трех типов (один ОУ, один ОП, один ОВП). Обучаемый стоит не ближе 1 м от пожарного щита.

Окончание: возгорание ликвидировано.

Очаг пожара: стальной противень размером 150×100×20 см с горючей смесью (30 л воды, 2 л осветительного керосина, 0,25 л бензина). Поджигают горючую смесь в момент подачи команды на выполнение упражнения.

	8.4
	Тушение очага пожара водой из пожарной бочки или водоема с помощью пожарных ведер.
	40
	45
	50
	Очаг пожара находится на расстоянии 50 м от пожарного щита. Бочка с водой установлена у щита (при заборе воды из водоема - пожарный щит устанавливается у водоема). Пожарный инвентарь закреплен на своих местах. Обучаемый стоит в 50 м от пожарного щита.

Окончание: возгорание ликвидировано.

Очаг пожара: штабель из 12 деревянных брусков (длинна 500 мм, сечение 40х40 мм). 


 9. Развертывание пожарного и аварийно-спасательного оборудования.

	№  п/п
	Наименование упражнения
	Время выполнения.
	Условия выполнения

	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.2
	Подготовка ГАСИ к работе:
	
	
	
	Инструмент разложен на площадке. Шланг с инструментом и насосной станцией соединены. Насосная станция запущена.

	9.2.1
	«Спрут», ГАСИ иностранного производства 
	40 с
	45 с
	50 с
	

	9.2.2
	«Медведь» («Экотон»)
	60 с
	65 с
	75 с
	

	9.3
	Перекусывание стальной арматуры 

d 18 мм с помощью:
	
	
	
	Инструмент разложен на площадке на расстоянии 6 м от места перекусывания арматуры.

Арматура перекусана.

	9.3.1
	«Спрут» ГАСИ иностранного производства
	50 с
	55 с
	60 с
	

	9.3.2
	«Медведь» («Экотон»)
	70 с
	75 с
	85 с
	


10. Радиационная, химическая и биологическая защита.

	№  п/п
	Наименование упражнения
	Время выполнения.
	Условия выполнения

	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10.1
	Проверка изолирующих противогазов и подготовка их к использованию:
	
	
	
	Изолирующие противогазы при обучаемых.

При команде «Противогазы проверить и к работе подготовить» обучаемые производят: осмотр лицевой части, проверку герметичности шлема, осмотр и подготовку регенеративного патрона, проверку исправности клапана избыточного давления, осмотр дыхательного мешка, каркаса и сумки; сборку противогаза, предохранение стекол очков от запотевания и проверку герметичности противогаза в целом (способом глубокого вдоха при надетом противогазе).

Время отсчитывается от подачи команды до доклада о готовности к работе.

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:

1. Слабо или неправильно закреплен загубник на кольцевом выступе патрубка.

2. Неправильное положение ниппеля или металлической спирали.

3. Не подготовлены стекла очков против запотевания.

4. Регенеративный патрон и соединительная трубка соединены неправильно.

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:

1. Непрочное крепление ниппеля соединительной трубки с регенеративным патроном и последнего с дыхательным мешком.

2. Противогаз собран не правильно.

3. В ходе подготовки поврежден противогаз или регенеративный патрон.

	
	одиночным 

исполнителем
	8 мин
	9 мин
	10 мин
	

	
	группой исполнителей
	10 мин
	11 мин
	12 мин
	

	10.2
	Надевание фильтрующего противогаза или респиратора:
	
	
	
	Обучаемые выполняют служебные обязанности.

Неожиданно подается команда «Газы» или «Респираторы надеть».

Примечание: в числителе указано время надевания противогаза, а в знаменателе – респиратора.

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:
1. При надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил дыхание или после надевания не сделал полный вдох. Пользование неисправным противогазом в зараженной среде.

2. Шлем – маска надета с перекосом или перекручена соединительная трубка.

3. Концы носового зажима респиратора не прижаты к носу.

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:

1. Допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникать под шлем – маску.

2. Не полностью навинчена (ввернута) гайка соединительной трубки, противогазовая коробка.

	
	одиночным исполнителем
	7с/11с
	8с/12с
	10с/14с
	

	
	отделением 
	8с/12с
	9с/13с
	11с/15с
	

	
	караулом (сменой)
	9с/13с
	10с/14с
	12с/17с
	

	10.6
	Действия по вспышке ядерного взрыва:
	
	
	
	Обучаемые в составе подразделения выполняют боевую задачу в пешем порядке или на открытой штатной технике, находятся в районе сосредоточения на открытых автомобилях или вне машин. Имитируется вспышка ядерного взрыва или подается команда «Вспышка справа, слева» и т.д.

По вспышке или по команде обучаемые залегают на местности (на дно кузова), а при наличии в двух – трех шагах естественных укрытий, блиндажей или убежищ занимают их.

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:

- не использованы защитные свойства местности, инженерных сооружений и техники.

- не спрятаны кисти рук под себя или не поднят воротник.

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:

На открытой местности обучаемый не лег головой в сторону, противоположную взрыву.

	
	индивидуально;
	2 с
	3 с
	4 с
	

	
	 отделение.
	3 с
	4 с
	5 с
	


11. Оказание первой помощи

	№  п/п
	Наименование упражнения
	Время выполнения.
	Условия выполнения

	
	
	отлично
	хорошо
	удовлетворительно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.1
	Развертывание пакета перевязочного индивидуального
	20 с
	22 с
	24 с
	Обучаемый находится в удобном для него положении, в руках держит пакет.

По команде развертывает пакет и подготавливает его к оказанию первой медицинской помощи.

При нарушении целостности и стерильности развернутого пакета (падение на землю, касание обмундирования и т.д.) оценка ставится «неудовлетворительно».

	11.2
	Наложение первичной повязки:
	
	
	
	Пострадавший лежит. Обучаемый находится в удобном для него положении у пострадавшего. Время, затраченное на обнажение раны, не учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи (жгуты, бинты) находятся в руках обучаемого или рядом с ним.

При наложении повязки время отсчитывается с момента развертывания перевязочного материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта).

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:

1. Повязка наложена слабо (сползает) или образуются «карманы», складки.

2. Повязка не закреплена или закреплена узлом над раной.

	
	повязка на правый (левый) глаз;
	1 мин

25 с
	1 мин

35 с
	1 мин

45 с
	

	
	повязка на правое (левое) ухо;
	1 мин


	1 мин

15 с
	1 мин

30 с
	

	
	повязка на локтевой (коленный) сустав;
	1 мин

10 с
	1 мин

20 с
	1 мин

30 с
	

	
	повязка на плечевой сустав;
	1 мин

15 с
	1 мин

20 с
	1 мин

30 с
	

	
	«восьмиобразная» повязка на грудь (накладывается одним пакетом и бинтом);
	2 мин

10 с
	2 мин

20 с
	2 мин

30 с
	

	
	повязка на голеностопный сустав
	1 мин

5 с
	1 мин

10 с
	1 мин

15 с
	

	11.3
	Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо)
	18 с
	20 с
	22 с
	Пострадавший лежит, обучаемый находится в удобном для него положении у пострадавшего. Выполнение приема заканчивается закреплением жгута и обозначением времени его наложения.

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:

1. Наложение жгута на несоответствующую область.

2. Наложение жгута на оголенное тело без подкладки, ущемление жгутом кожи.

3. Обучаемый не обозначил время наложения жгута.

При неправильном наложении 
жгута, что может вызвать повторное кровотечение, угрожающее жизни раненого (расслабление или соскальзывание жгута), оценка ставится «неудовлетворительно».

	11.4
	Наложение закрутки с помощью косынки и других подручных средств на бедро (плечо).
	30 с
	35 с
	40 с
	Пострадавший лежит. Обучаемый находится в удобном для него положении у пострадавшего и держит в руках подручные средства. 

Выполнение приема заканчивается закреплением жгута и обозначением времени его наложения.

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:

1. Наложение жгута на несоответствующую область.

2. Наложение жгута на оголенное тело без подкладки, ущемление жгутом кожи.

3. Обучаемый не обозначил время наложения жгута.

При неправильном наложении жгута, что может вызвать повторное кровотечение, угрожающее жизни раненого (расслабление или соскальзывание жгута), оценка ставится «неудовлетворительно».

	11.5
	Наложение шин из подручного материала
	
	
	
	При наложении шины на плечо (голень) пострадавший сидит (лежит) на земле, а обучаемый работает в удобном для себя положении.

Шина накладывается на обмундирование (время подготовки шины не входит в норматив). Предварительного наложения повязки не требуется. Перевязочный материал, шины находятся рядом с обучаемым.

Выполнение приема при переломе костей плеча заканчивается подвешиванием руки на косынку (бинт, ремень), при переломе костей голени – закреплением повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта). 

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:

1. Недостаточно точно подогнана шина.

2. Недостаточная фиксация шины.

3. Нарушение последовательности работы при наложении шины.

Если наложенная шина не дает необходимой иммобилизации раненой конечности, оценка ставится «неудовлетворительно».

	
	при переломе костей плеча;
	2 мин

20 с
	2 мин

30 с
	2 мин

40 с
	

	
	при переломе костей голени.
	2 мин
	2 мин

15 с
	2 мин

30 с
	

	11.6
	Надевание шлема – маски противогаза на пострадавшего.
	10 с
	11 с
	13 с
	Пострадавший лежит. Обучаемый в противогазе находится в удобном для него положении около пострадавшего со стороны его головы. и держит в руках подручные средства. Противогаз у пострадавшего в походном положении.

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:
1. Шлем – маска надета не полностью, очки не приходится против глаз.

2. Соединительная трубка перекручена.

При образовании складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникнуть под шлем – маску, оценка ставится «неудовлетворительно».


Нормативы для отработки и оценки выполнения при подготовке газодымозащитников
	№

п/п
	Упражнения
	Нормы времени, с
	Условия выполнения упражнений

	
	
	Отл.
	Хор.
	Удовл.
	

	1.
	Надевание и включение в кислород​ный (воздушный) изолирующий дыхательный аппарат
	Выполняется индивидуаль​но и в составе звена газодымозащитной службы (далее – звено) на  правильность в течение 60 с.
	1.
Газодымозащитник(и) в боевой одежде и снаряжении находится (ятся) в одном метре от уложенного на столе (скамейке) изолирующих дыхательных аппаратов лицом к ним.

2.
Начало: поданная команда.

3.
Окончание: газодымозащитник (и) надел(и), выполнил бое​вую проверку и включился (ись) в изолирующий дыхательный аппарат.

	2.
	Закрепление спасательной веревки за конструкцию
	6
	8
	9
	1.
Газодымозащитник, включившись в изолирующий дыхательный аппарат, располагается в одном метре от шеста закрепления веревки. Веревка, смотанная в клубок, находится в чехле
с лямкой, надета через плечо. Клапан чехла открыт. Длинный
конец веревки у ног газодымозащитника.

2.
Начало: поданная команда

3.
Окончание: веревка закреплена за конструкцию.

	3.
	Вязка двойной спасательной петли и надевание её на спасаемого
	32
	38
	45
	1.   Газодымозащитник, включившись в изолирующий дыхательный аппарат, располагается в одном метре от спасаемого, лежащего на спине. 

Веревка, смотанная в клубок, находится в чехле с лямкой, надета на плечо. Длинный конец веревки у ноги газодымозащитника.

2. Начало: поданная команда

3. Окончание: спасательная петля надета на спасаемого, короткий конец обвязан вокруг талии и закреплен на узле спасательной петли, длинный конец веревки намотан на карабин.

	4.
	Боевое развертывание на автоцис​терне с подачей одного ствола "Б" на:

2 рукава

3 рукава
	17

26
	18

29
	20

32
	1. Двигатель автомобиля работает. Рукава находятся в отсеках и закреплены.

2. Упражнение выполняется расчетом из 2 номеров (водитель и газодымозащитник в изолирующем дыхательном аппарате), находящихся у оси заднего колеса автомобиля.

3. Начало: поданная команда.

4. Окончание: двигатель переключен на насос, рукавная ли​ния проложена. Газодымозащитник находится у ствола, води​тель у насоса.

Примечание: при выполнении упражнения с подачей воды к норме времени прибавляется 5 с на каждый рукав. Время фиксируется в момент появления струи из ствола.

	5.
	Боевое развертывание на автоцис​терне с подачей одного ГПС-600 на:

2 рукава

3 рукава
	17

26
	18

29
	20

32
	1. Двигатель автомобиля работает. Пожарное оборудование и рукава в отсеках и закреплены на своих местах.

2. Упражнение выполняется расчетом из 2 человек (водитель и газодымозащитник в изолирующем дыхательном аппарате), находящихся против оси заднего колеса спиной к автомобилю.

3.
Начало: поданная команда

4.     Окончание: двигатель переключен на насос, рукавная ли​ния проложена. Ствольщик находится около ствола, водитель у насоса.

Примечание: При подаче пены к норме прибавляется 7 с на каждый рукав и время фиксируется в момент появления пены из ствола.
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