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ПРОЕКТ









Об утверждении Правил проведения личным составом Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  20 июня 2005 г.  № 385 «О федеральной противопожарной службе» и в целях успешного выполнения личным составом Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде, п р и к а з ы в а ю: 


Утвердить прилагаемые Правила действий личного состава Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде.





Министр			                                                                          В.А. Пучков					







                                                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МЧС России
от _________ № ______


Правила проведения личным составом Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Правила действий личного состава Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»[footnoteRef:2],  Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»[footnoteRef:3], постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  20 июня 2005 г.  № 385 «О федеральной противопожарной службе»[footnoteRef:4]и регулируют вопросы  организации и осуществления деятельности личным  составом Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – личный состав) по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (далее – ТП и АСР)  в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД) в непригодной для дыхания среде, положения которых распространяются на личный состав региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, главных управлений  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), специальных управлений (отделов) федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – подразделения), научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций МЧС России (далее – органы управления и учреждения).  [2: Собрание законодательства  Российской  Федерации, 1994, №  35,  ст.  3649;  1995, № 35,  ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 1 (ч. I), ст. 2, № 33 (ч. I), ст. 3413; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1839, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3635; № 45, ст. 5265; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4591; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4596; 2011, № 46, ст. 6407; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7023.]  [3: Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2005, № 43, ст. 4376; 2008, № 17, ст. 1814, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2009, № 22, ст. 2697, № 51, ст. 6285; 2010, № 19, ст. 2301, № 20, ст. 2435, № 51 (3 ч.), ст. 6903; 2011, № 1, ст. 193, ст. 194, № 2, ст. 267; 2011, № 40, ст. 5532; 2012, № 2, ст. 243; 2012, № 6, ст. 643.]  [4:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 26, ст. 2649; 2010, № 1, ст. 116, 2011, № 26, ст. 3807.
] 

1.2.Привлечение сил и средств подразделений к ТП и АСР осуществляется в соответствии с Порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно спасательных работ[footnoteRef:5].Для проведения ТП и АСР привлекается личный состав, с учетом их обеспеченности СИЗОД, техническими средствами и специальными пожарными автомобилями. [5: Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно спасательных работ определен приказом МЧС России от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно спасательных работ» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2008 г. № 11779).] 

1.3.  Действия личного состава при ТП и  АСР начинаются с момента прибытия личного состава к месту вызова и включают в себя следующие этапы:
проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;
эвакуацию с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказания первой помощи;
создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и  обеспечивающих их ликвидацию.
1.4. Целью организации ТП и АСР является достижение готовности и слаженности личного состава к ТП и АСР и эффективным действиям по их проведению,  обеспечение и поддержание сил и средств органов управлений и учреждений в постоянной готовности к действиям по ТП и АСР.
1.5.  Основными задачами при ТП и АСР в непригодной для дыхания среде являются:
спасение людей, эвакуация культурных и материальных ценностей;
проведение разведки, создание условий, обеспечивающих безопасную работу участников ТП и АСР и ликвидация горения.
1.6. К работе в СИЗОД  допускается личный состав, годный по состоянию здоровья, прошедший обучение по должности, сдавший зачет по практике работы в СИЗОД. Результаты сдачи зачетов оформляются протоколом, на основании которого издаются распорядительный документ работодателя о допуске к работе в СИЗОД. 
Допуском личного состава к самостоятельному использованию СИЗОД являются:
документ, подтверждающий годность к работе по тушению пожаров;
документ о прохождении специального первоначального обучения;
протокол сдачи зачетов.
1.7. Проведение ТП и АСР, осуществляемые личным составом, проводятся с целью спасения людей, имущества и (или) доведения до минимально возможного уровня воздействия опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, а также  ликвидации пожаров.
1.8. При организации и проведении ТП и АСР личный состав использует СИЗОД, комплект средств, устройств, приспособлений и систем (далее – технические средства), обеспечивающих жизнеобеспечение и выполнение личным составом работ в зоне проведения ТП и АСР.
1.9. Для выполнения задач по ТП и АСР, а также контроля за техническим состоянием средств в органах управления и учреждениях создается нештатная газодымозащитная служба (далее – ГДЗС) предназначенная  для  обеспечения готовности к применению СИЗОД, технических средств и мобильных средств противодымной защиты (пожарные автомобили  дымоудаления, носимые и перевозные дымососы). ГДЗС создается во всех подразделениях, имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 3 человека и более, а в органах управления (службах пожаротушения) и научно-исследовательских и образовательных учреждений МЧС России во всех случаях.
1.10.Для проведения ТП и АСР  формируется группа (далее – звено), из числа личного состава, допущенного к работе в СИЗОД (далее – газодымозащитники), объединенная поставленной задачей и единым руководством.
Газодымозащитниками являются лица рядового и начальствующего состава, слушатели и курсанты  органов управлений и  учреждений, имеющие на вооружении СИЗОД.  Газодымозащитники обеспечиваются дыхательными аппаратами на сжатом воздухе (далее – ДАСВ) или дыхательными аппаратами на сжатом кислороде  (далее – ДАСК). На каждого газодымозащитника заводится личная карточка газодымозащитника (приложение № 1).
1.11. Для обслуживания и ремонта СИЗОД, а также технических средств создаются базы и контрольные посты ГДЗС.
1.12. В состав ГДЗС входят:
личный состав, имеющий квалификацию «газодымозащитник»; 
старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; 
технические средства ГДЗС;
должностные лица органов управления и учреждений, обеспечивающие деятельность ГДЗС;
базы и контрольные посты ГДЗС,  учебные объекты и личный состав, осуществляющие функции ГДЗС;
специальные пожарные автомобили ГДЗС.
1.13.В органах управления и учреждениях функции организационного и методического обеспечения ГДЗС,  контроля за ее состоянием возлагаются на структурные подразделения органов управления и учреждений, в функции которых входят вопросы организации пожаротушения и подготовки. 
В целях оперативного руководства ГДЗС, в органах управления и подразделениях, из числа должностных лиц ФПС назначаются начальники ГДЗС. В научно-исследовательских и образовательных учреждениях МЧС России назначается ответственный за ГДЗС.


II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

2.1 Организация деятельности ГДЗС включает в себя:
распределение прав, обязанностей и ответственности личного состава;
проведение мероприятий по поддержанию сил и средств ГДЗС в постоянной готовности к действиям по предназначению;
формирование звеньев, их подготовка и слаженность действий при ТП и АСР;
изучение и обобщение практики организации и деятельности проведения ТП и АСР в непригодной для дыхания среде; 
проведение мероприятий по созданию безопасных условий труда газодымозащитников;
обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации технических средств, используемых при ТП и АСР;
организация и осуществление подготовки, практических тренировок газодымозащитников; 
создание эффективной системы взаимодействия личного состава с аварийно-спасательными формированиями и службами жизнеобеспечения организаций и объектов различных форм собственности;
контроль, учет и анализ деятельности по ТП и АСР в непригодной для дыхания среде.
2.2. В гарнизонах пожарной охраны (подразделениях), охраняющих важные административные, культурные и промышленные объекты, организуются отделения ГДЗС на специальных автомобилях, обеспечивающие эффективную работу с дымом и газами, проведение спасательных работ.
2.3.  За  газодымозащитниками, входящими в составы отделений ГДЗС на специальных пожарных автомобилях,  ДАСК  со временем защитного действия не менее 4-х часов закрепляются по индивидуальному принципу.
2.4. ДАСВ  закрепляется за газодымозащитниками по групповому принципу - один ДАСВ не более чем на 2-х человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска). 
При групповом использовании ДАСВ, в целях качественного обслуживания (проведения проверок № 1) и организации смены караулов (дежурных смен), закрепление ДАСВ за личным составом производится в следующем порядке: первый-третий караул (дежурная смена), второй-четвертый караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД.  
2.5. В подразделениях, осуществляющих тушение пожаров на объектах, в которых производственные технологические процессы связаны с получением и переработкой вредных и опасных для человека веществ, а также в специализированных пожарных частях по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, СИЗОД закрепляются и за водителями пожарных машин, которые в обязательном порядке должны пройти  обучение на квалификацию газодымозащитник.
2.6.  Информация о силах и средствах ГДЗС, привлекаемых к ТП и АСР в режиме повседневной деятельности, передается ежедневно после смены караулов (дежурных смен) диспетчеру гарнизона пожарной охраны,  а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности.
2.7. К использованию СИЗОД ежегодно допускаются газодымозащитники, подтвердившие в начале учебного года свои знания, устройства и правила использования СИЗОД, требований правил охраны труда.

II.ПОРЯДОКПОДГОТОВКИ СИЗОД ПЕРЕДЗАСТУПЛЕНИЕМ
ЛИЧНОГО СОСТАВА НА ДЕЖУРСТВО

2.8. Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к работе осуществляется на контрольном посту ГДЗС в период подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).
Подготовка к использованию СИЗОД предусматривает:
получение СИЗОД на контрольном посту;
проведение проверки № 1 СИЗОД *;
заполнение  журнала  регистрации  проверки  №  1 ДАСК (если используется ДАСК)  (приложение № 2);  
заполнение   журнала   регистрации  проверки  № 1  ДАСВ  (если используется ДАСВ) (приложение № 3);
укладка СИЗОД на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) – производится после смены караулов (дежурных смен). 
2.9. Неисправности, обнаруженные в СИЗОД, при проведении технического обслуживания и проверок  устранятся до их постановки в расчет на пожарные автомобили (в отсек корабля, катера) и (или) включения в СИЗОД.
Об обнаруженных неисправностях газодымозащитник немедленно докладывает в порядке подчиненности для принятия мер по их устранению.

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ ТП и АСР В НЕПРИГОДНОЙ 
ДЛЯ ДЫХАНИЯ СРЕДЕ

Порядок организации проведения ТП и АСР с использованием СИЗОД 

_________________________________________
* Примечание: При заступлении на дежурство (при постановке СИЗОД в расчет) рабочее давление воздух (кислорода) в баллоне (баллонах) должно быть не менее:
15,7 МПа (160 кгс/см2) - для ДАСК;
25,3 МПа (260 кгс/см2) - для ДАСВ; 
Данное давление воздуха (кислорода) в баллоне (баллонах), принимается при температуре  в помещении + 20оС. Изменение температуры на 1оС вызывает изменение давления в баллоне на 0,05 МПа (0,5 атм.).
При показаниях манометра менее установленной нормы, баллон (баллоны) снимают с аппарата, заменяют или дозаряжают.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.1.  Первичной тактической единицей при ТП и АСР  является звено, которое  возглавляет командир звена.
Командиром звена назначается наиболее подготовленный газодымозащитник из числа личного состава подразделений ГПС.
3.2. Состав звена формирует командир звена, исходя из имеющихся на месте ТП и АСР сил и средств ГДЗС, поставленных задач на ведение действий по ТП и АСР. 
3.3. Командир звена при решении поставленной оперативной задачи подчиняется:
на месте ТП- руководителю тушения пожара (далее – РТП)
на месте проведения АСР – руководителю работ по ликвидации аварии;
при организации участка тушения пожара (далее – УТП), сектора тушения пожара (далее – СТП) - начальнику УТП (СТП).
3.4. При ТП и АСР звено состоит не менее чем из 3-х газодымозащитников, включая командира звена.  
3.5.  При ТП и АСР в  метрополитенах, подземных фойе зданий, зданий и сооружений повышенной этажности, зданий сложной планировкой, трюмах кораблей, кабельных и транспортных тоннелях, звено состоит не менее 5-ти газодымозащитников, включая командира звена.
В исключительных случаях, при проведении неотложных спасательных работ, по решению РТП или УТП (СТП), звено состоит не менее чем из 2-х газодымозащитников. 
3.6. По решению РТП (руководителя работ по ликвидации аварии) количество звеньев и их состав может быть увеличен, в зависимости от поставленной задачи и складывающейся обстановке на месте ТП и АСР.
3.7. Во всех случаях газодымозащитники одного звена должны иметь СИЗОД единого типа с одинаковым номинальным временем защитного действия и, как правило, в состав звена включаются газодымозащитники, которые несут службу в одном подразделении (карауле (дежурной смене)).
3.8. В зоне аварии, связанной с выбросом АХОВ и выделением радиоактивных веществ, количество звеньев и их количественный состав, необходимость применения средств локальной защиты газодымозащитников и их СИЗОД от повышенных тепловых потоков, средств защиты кожи изолирующего типа от воздействия агрессивных сред и сильнодействующих ядовитых веществ определяет руководитель работ по ликвидации аварии.  
3.9. При  формировании звеньев и ведении ими действий по ТП и АСР РТП и (или) начальник оперативного штаба пожаротушения обеспечивает сбор информации в соответствии с  требованиями Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны[footnoteRef:6], а также  информацию о: [6:  Приказ МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  09 июня 2011 г., регистрационный № 20970).
] 

составе, количестве и порядке расстановки сил и средств ГДЗС;
маршрутах продвижения звеньев к месту выполнения поставленных задач (на позиции); 
местах сосредоточения резервных звеньев; 
оснащении звеньев с учетом характера планируемых действий;
порядке и способах спасания людей газодымозащитниками;
местах и условиях медико-санитарного обеспечения газодымозащитников.
3.10.  Для выполнения поставленных задач каждое звено должно иметь необходимый минимум оснащения, который предусматривает:
СИЗОД;
спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД  (одно на каждого газодымозащитника);
средства связи (радиостанция, переговорное устройство или иное табельное средство);
приборы освещения: групповой фонарь  (один на звено и индивидуальный фонарь – на каждого газодымозащитника);
лом легкий;
пожарную спасательную веревку (по решению командира звена);
путевой трос (по решению командира звена) (приложение № 4);
инструмент для проведения специальных работ на пожаре (открывания дверей и вскрытия конструкций (при необходимости выполнения работ)).
3.11.   В зависимости от поставленной задачи в оснащение звена дополнительно включаются следующие технические средства:
сигнализатор неподвижного состояния газодымозащитника (прибор для подачи аварийного сигнала при возникновении непредвиденных обстоятельств или несчастном случае и (или) систему типа «Маяк спасателя»);
приборы контроля состояния окружающей среды (газоанализаторы, тепловизор (при  его наличии), приборы радиационный и химической разведки);
средства оказания первой помощи (медицинский комплект);
изолирующие самоспасатели для обеспечения эвакуации людей из зоны с опасными факторами пожара (аварии);
специальная защитная одежда изолирующего типа (далее -  СЗО ИТ), а также специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий (далее -  СЗО ПТВ);
пожарный инструмент и оборудование (брезентовая перемычка, комплект II-III типа защиты от поражения электрическим током, домкрат, аварийно-спасательный инструмент);
наполненная водой рукавная линия с примкнутым к ней перекрывным стволом в случае явных признаков горения;
огнетушитель.
3.12. Звено, при выполнении поставленных задач при ТП и АСР, действует в соответствии с требованиями Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны [footnoteRef:7]. [7:  Приказ МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  09 июня 2011 г., регистрационный № 20970).] 

3.13. При использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник при осуществлении своей деятельности обязан:
проводить  замену кислородных баллонов и регенеративных патронов только на свежем воздухе;
удалять влагу из соединительной коробки через каждые 40-60 мин. работы с помощью резиновой груши (при ее наличии);
проводить продувку ДАСК с помощью механизма аварийной подачи кислорода (байпаса);
при неисправности дыхательных клапанов, для обеспечения выхода следует пережимать при каждом выдохе шланг вдоха, а при каждом вдохе – шланг выдоха;
при работе в условиях отрицательной температуры окружающей среды проводить включение в ДАСК в теплом помещении (в подъезде дома, кабине пожарного автомобиля), а также применять на шлангах с клапанной коробкой и регенеративных патронах теплозащитные комплекты;
не допускать интенсивно дышать холодным воздухом и пить холодную воду сразу после выключения из ДАСК.
3.14. Не допускается использовать ДАСК при ТП и АСР на объектах, где по особенностям технологического процесса производства их использование запрещено.
3.15.  При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник при осуществлении своей деятельности обязан:
использовать на баллонах защитные чехлы;
при срабатывании сигнального устройства СИЗОД незамедлительно доложить командиру звена и выйти в составе звена на свежий воздух;
проводить продувку ДАСВ с помощью механизма аварийной подачи (байпаса); 
при использовании в условиях отрицательной температуры окружающей среды проводить включение в ДАСВ в теплом помещении (в подъезде дома, кабине пожарного автомобиля);
применять спасательное устройство, входящее в комплект ДАСВ;
не допускать интенсивно дышать холодным воздухом и пить холодную воду сразу после выключения из ДАСВ.
3.16. При оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной для дыхания среде необходимо:
проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне;
проверить состояние дыхательных шлангов;
дополнительно для ДАСК промыть кислородом при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дыхательный мешок до срабатывания избыточного клапана; 
дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего, в крайнем случае, переключить его  лицевую часть с легочным
автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника;
вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь.
3.17. Перед использованием СИЗОД на месте ТП и АСР (занятий, тренировок) проводится рабочая проверка в соответствие с требованиями руководства по эксплуатации СИЗОД завода изготовителя. 
3.18. При замене баллона СИЗОД  на месте ТП и АСР (занятий, тренировок) проводится рабочая проверка СИЗОД.
3.19.  Рабочая проверка СИЗОД проводится газодымозащитником по команде командира звена (руководителя занятий) - «Звено, дыхательные аппараты - ПРОВЕРЬ». Время проведения рабочей проверки не должно превышать  1 минуты.
3.20. По окончании рабочей проверки газодымозащитник докладывает командиру звена (руководителю занятия) о готовности к включению и о значении рабочего давления в баллоне (баллонах) -  «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер».
3.21. Разрешение на включение газодымозащитника в СИЗОД дается командиром звена (руководителем занятия) после доклада ему о положительных результатах рабочей проверки, исправности и комплектности требуемого минимума оснащения -  «Звено, в дыхательные аппараты – ВКЛЮЧИСЬ».
3.22.  Включение в СИЗОД проводится непосредственно у входа в непригодную для дыхания среду.
3.23. Перед использованием СЗО ИТ,  СЗО ПТВ  необходимо смазать при помощи ваты или мягкого текстильного материала внутреннюю поверхность стекла иллюминатора специальным составом (входит в комплект одежды). Кроме этого, перед использованием СЗО ИТ, смазать герметичную молнию специальным средством, входящим в комплект изделия.
3.24. Порядок надевания на газодымозащитника и снятия с него комплекта СЗО (СЗО ПТВ, СЗО ИТ) осуществляется в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.  
3.25. После применения СИЗОД на месте ТП и АСР (занятий, тренировок) необходимо произвести:
чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании);
проверку № 1 СИЗОД;
          заполнение журнала регистрации проверок № 1 и личной карточки газодымозащитника;
укладку СИЗОД  на пожарные автомобили (в отсек корабля, катера) или размещение его на контрольном посту ГДЗС;
порядок использования СЗО ИТ, СЗО ПТВ  проводится в соответствии с руководством по эксплуатации.




Требования безопасности при ТП и АСР

3.26.  В целях обеспечения безопасных условий проведения личным составом ТП и АСР  РТП (руководителем работ по ликвидации аварии)  определяется участок в непосредственной близости к входу в зону с непригодной для дыхания средой (далее - пост безопасности), на котором выполняет свои обязанности постовой поста безопасности.
3.27. Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для дыхания среду применяется  путевой трос.
3.28. В целях обеспечения безопасной работы звеньев, постовым на посту безопасности ведутся расчеты времени пребывания газодымозащитников в непригодной для дыхания среде. 
3.29.  На  месте проведения ТП и АСР  пост  безопасности  выставляется  на  свежем воздухе.  Основным условием для выбора места расположения поста безопасности является возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны.
3.30. На участках с хранением, обращением или выделением при горении АХОВ, пост безопасности выставляется на границе зоны воздействия опасных концентраций АХОВ или радиоактивных веществ. 
3.31.  При организации разведки пожара звеньями, РТП на месте ТП и АСР обеспечивает привлечение служб жизнеобеспечения организаций и объектов для определения характера АХОВ, радиоактивных веществ, уровня их концентрации и границы зон загрязнения, безопасных способов и технологий выполнения работ.
3.32. При пожарах в тоннелях метрополитена, подземных сооружениях большой протяженности (площади), в зданиях высотой более девяти этажей, трюмах судов, на потенциально опасных экспериментальных, промышленных, энергетических и других объектах использования атомной энергии, радиоактивных,   высокотоксичных   химических  и  взрывчатых   веществ,  с
наличием источников ионизирующих излучений, потенциально опасных объектах биологической и химической промышленности, специальных подземных и заглубленных фортификационных сооружениях, на посту безопасности выставляется одно резервное звено на каждое работающее. В других случаях - одно резервное звено на каждые три работающих с размещением их в местах, установленных начальником контрольно пропускного пункта (далее – КПП). По решению РТП (руководителя работ по ликвидации аварии) звенья усиливаются до 5 человек.
3.33.  Для проведения разведки в подземных сооружениях метрополитена и подземных сооружениях большой протяженности (площади) направляются одновременно не менее двух звеньев. 
3.34.  При спасении людей в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и наличием в непосредственной близости выходов на свежий воздух, по решению РТП направляется в непригодную для дыхания среду одновременно такое количество газодымозащитников,   которое необходимо для оперативного и эффективного решения поставленных задач, но не менее двух.
3.35. Все действия в зоне химического и радиационного заражения проводятся подразделениями ГПС только после получения письменного разрешения (наряда-допуска) на планируемую работу от ответственного представителя администрации объектов.
3.36.  Развертывание сил и средств подразделений ГПС на месте ТП и  АСР осуществляется в незараженной зоне с наветренной стороны. Без уточнения значений концентрации паров АХОВ и уровня радиации заходить в аварийные помещения, в которых хранятся или обращаются АХОВ и радиоактивные вещества, запрещается.
3.37.  Смена звеньев, работающих в непригодной для дыхания среде, а также в зоне химического и радиационного заражения, проводится согласно времени защитного действия СИЗОД (СЗО ИТ, СЗО ПТВ). 
Смена звеньев проводится на свежем воздухе. Сменившиеся звенья, после проведения соответствующих восстановительных мероприятий, поступают в резерв.
3.38. На месте проведения ТП и АСР  резерв сил и средств подразделений ГПС, СЗО, медицинских препаратов, приборов дозиметрического контроля и других средств должен находиться вне зоны заражения, на ТП – на установленном РТП  участке в границах территории пожара на свежем воздухе.
3.39. Перед входом в непригодную для дыхания среду газодымозащитник,  замыкающий звено, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена с катушкой по маршруту движения к месту выполнения поставленной задачи. При достижении места работы, звено приступает к выполнению поставленных задач. При этом замыкающий звена продолжает оставаться закрепленным за путевой трос.
Путевой трос используется звеньями как ориентир для движения к месту ведения действий по ТП и АСР и обратно.
В целях обеспечения безопасного продвижения в непригодной для дыхания среде допускается использование пожарных рукавов, провода переговорного устройства.
3.40. Звено возвращается из непригодной для дыхания среды только в полном составе. Выключение из СИЗОД осуществляется по команде командира звена -  «Звено, из дыхательных аппаратов - ВЫКЛЮЧИСЬ».
3.41.  Давать распоряжения  командиру звена и постовому на посту безопасности имеет право РТП или начальник УТП (СТП), начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник КПП, руководитель работ по ликвидации аварии. Другое должностное лицо на пожаре (аварии) имеет право давать распоряжения  командиру звена только в том случае, если звено подчинено непосредственно ему, о чем командир звена должен знать лично. 
3.42. При ведении действий по ТП и  АСР в непригодной для дыхания среде командир звена обязан запоминать путь следования и обеспечивать выполнение следующих требований:
знать сигналы оповещения об опасности, установленные на месте пожара (аварии);
продвигаясь по маршруту, следить за состоянием окружающей среды, возможностью обрушения конструкций и быстрого распространения огня;
знать и контролировать допустимое время работы в зонах с опасными факторами пожара и заражения АХОВ и радиоактивными веществами;
докладывать на пост безопасности о неблагоприятных для звена обстоятельствах и принимать решения, направленные на обеспечение безопасности газодымозащитников;
при работе на высоте применять страхующие средства и устройства, соответствующие требованиям безопасности;
не использовать для спасания и самоспасания мокрые спасательные веревки и другие средства, не предназначенные для этих целей;
спасание и самоспасание начинать только после того, как убедится в том, что длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон), спасательная петля надежно закреплена за конструкцию здания и правильно намотана на поясной пожарный карабин;
не допускать снятия газодымозащитниками лицевой части или оттягивания ее для протирки стекла, не выключаться, даже на короткое время; 
не заходить без уточнения значений концентрации паров АХОВ или уровня радиационного заражения в аварийные помещения, в которых хранятся АХОВ или радиоактивные вещества;
при продвижении простукивать перед собой конструкции перекрытия пожарным инструментом для проведения специальных работ на пожаре для предотвращения падения в монтажные, технологические и другие проемы, а также в местах обрушения строительных конструкций;
при вскрытии дверных проемов находиться вне проема и использовать полотно двери для защиты от возможного выброса пламени;
продвигаться вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с соблюдением мер предосторожности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими и конструктивными особенностями объекта пожара (аварии);
касаться стен при продвижении в помещениях только тыльной стороной ладони;
не переносить механизированный и электрофицированный инструмент в работающем состоянии;
соблюдать все меры предосторожности против высекания искр, не пользоваться выключателями электрофонарей; 
при ведении действий в помещениях, где хранятся или обращаются ЛВЖ и ГЖ, использовать резиновые сапоги (искробезопасные);
не использовать открытый огонь для освещения колодцев газо-и теплокоммуникаций;
не использовать при работе на пожаре лифты для подъема личного состава, за исключением лифтов, имеющих режим работы «Перевозка пожарных подразделений» по ГОСТ 22011, которые целесообразно использовать для подъема пожарно-технического вооружения и оборудования. Лифты необходимо останавливать на 1-2 этажа ниже этажа пожара.
3.43. При получении сообщения о происшествии со звеном или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан по согласованию с РТП  или начальником КПП немедленно выслать резервное звено (звенья) к месту предполагаемого нахождения звена, для оказания помощи.
3.44. После завершения работ в зоне химического и радиационного заражения проводятся работы по дегазации (дезактивации) СИЗОД, СЗО, а газодымозащитники обязаны пройти санитарную обработку, выходной дозиметрический контроль, медицинский осмотр.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ*, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ГОТОВНОСТЬ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

4.1. Начальник гарнизона пожарной охраны при осуществлении своей деятельности отвечает за готовность личного состава и оснащение ГДЗС гарнизона пожарной охраны, а также за организацию взаимодействия с формированиями, имеющими на вооружении СИЗОД, приборы и оборудование для ТП и АСР.
4.2.  Начальник гарнизона пожарной охраны при осуществлении своей деятельности обязан:
осуществлять контроль за готовностью личного состава ГДЗС к выполнению задач по предназначению;
оказывать помощь начальнику ГДЗС в укреплении ГДЗС;
не менее одного раза в квартал лично проводить тренировки с газодымозащитниками из числа руководящего состава гарнизона пожарной охраны
4.3. Оперативный дежурный гарнизона пожарной охраны при осуществлении своей деятельности обязан:
руководить  ГДЗС  и  анализировать  ее  деятельность в подразделениях;
знать степень  подготовленности к работе в СИЗОД газодымозащитников  подразделений;
осуществлять контроль  за  организацией и деятельностью ГДЗС в подразделениях ГПС, вносить предложения по проектам документов ГДЗС и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;
обеспечивать требования безопасности при эксплуатации и обслуживании СИЗОД;

________________________________________
*Должностные лица гарнизона пожарной охраны определены приказом МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 мая 2011 г. № 20868).
организовывать с газодымозащитниками отработку действий по ТП и АСР в СИЗОД при проведении пожарно-тактических  учений и занятий по решению пожарно-тактических задач;
обеспечивать в своих сменах надлежащий контроль за выполнением графиков использования подразделениями   учебных  объектов,  их подготовкой к занятиям,  а также за подготовкой руководителей занятий к их проведению;
руководить тренировками  газодымозащитников в теплодымокамерах в порядке, определяемом органом управления;
изучать и внедрять в практику передовой опыт деятельности ГДЗС и подготовку газодымозащитников;
контролировать наличие резерва кислородных и воздушных баллонов и регенеративных патронов с химическим поглотителем известковым на базе, контрольном посту ГДЗС.

V. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГДЗС

5.1. Начальник ГДЗС  при осуществлении своей деятельности обязан:
анализировать ее деятельность,  готовить обзоры и информации с указанием в них мероприятий по ее совершенствованию и технической оснащённости;
знать степень  подготовленности личного состава к работе в СИЗОД;
осуществлять учет сил и средств ГДЗС;
контролировать работу баз и  контрольных  постов  ГДЗС;
оказывать помощь подразделениям в организации деятельности ГДЗС;
изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС и подготовки газодымозащитников;
участвовать в  расследованиях  несчастных  случаев при работе газодымозащитников в СИЗОД;
обеспечивать разработку и корректировку установленной  настоящими Правилами документации;
контролировать прохождение личным составом специального первоначального  обучение, подготовку старших мастеров (мастеров) ГДЗС;
контролировать подготовку личного состава для выполнения обязанностей постового на посту безопасности;
организовывать с аварийно-спасательными формированиями городов и объектов (газоспасательными,  горноспасательными и др.) практические занятия по отработке взаимодействия по ТП и АСР;
разрабатывать графики использования подразделениями  учебных объектов,  обеспечивать надлежащий контроль за их подготовкой к занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий к их  проведению;
организовывать разработку положения и  организовывать  смотры-конкурсы  на "Лучшую базу ГДЗС", "Лучший контрольный пост ГДЗС", проводить соревнования на звание "Лучшее звено ГДЗС", иные мероприятия по вопросам деятельности ГДЗС.
5.2. Начальник (заместитель начальника) подразделения  при осуществлении своей деятельности обязан:
руководить ГДЗС  подчиненного  подразделения;
вести учет установленных органом  управления  показателей деятельности  ГДЗС,  анализировать их и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;
знать степень подготовленности личного состава к работе в СИЗОД;
обеспечивать правильную эксплуатацию СИЗОД,  приборов и оборудования ГДЗС подчиненного подразделения, проведение технических обслуживаний СИЗОД,  а также наличие и  надлежащее  хранение запаса эксплуатационных и расходных материалов;
обеспечивать своевременное закрепление СИЗОД за личным составом в установленном порядке;
принимать участие  в разработке графиков использования учебных объектов для подготовки (тренировки) газодымозащитников;
обеспечивать своевременное направление личного состава на курсы специального первоначального обучения для  получения квалификации газодымозащитника;
проверять готовность газодымозащитников  к ведению действий по ТП и АСР в непригодной для дыхания среде,  при выявлении недостатков своевременно устранять их;
организовывать и лично проводить занятия и практические тренировки  с  газодымозащитниками,  обеспечивая  безопасность  работы в СИЗОД;
проводить в установленном порядке расследование  и  вести учет  несчастных случаев с газодымозащитниками;
контролировать сроки  и качество ведения установленной настоящими Правилами документации;
разрабатывать инструкции о мерах пожарной безопасности и  требования безопасности для помещений базы (контрольного поста) ГДЗС.
5.3. Начальник караула при осуществлении своей деятельности обязан:
руководить газодымозащитниками в своем карауле  (дежурной  смене)  и обеспечивать  их готовность к участию в действиях по ТП и АСР;
организовывать и лично проводить занятия с личным составом караула  (дежурной смены) в СИЗОД;
обеспечивать правильную  эксплуатацию и техническое обслуживание личным составом караула (дежурной смены) СИЗОД,  а также своевременное  и правильное ведение установленной настоящими Правилами документации;
принимать СИЗОД, приборы, оборудование и документацию на контрольном посту ГДЗС согласно описи,  а также обеспечивать их сохранность;
требовать от личного состава караула (дежурной смены) твердых знаний устройства,  правильной эксплуатации СИЗОД, точного выполнения ими правил работы в СИЗОД;
руководить работой газодымозащитников караула (дежурной смены) при ТП и АСР  и проведении практических занятий,  обеспечивая безопасность работ.
Служебные обязанности помощника начальника караула  по вопросам ГДЗС определяются руководителем  соответствующего подразделения.
5.4. Старший мастер (мастер) ГДЗС подчиняется непосредственно руководителю подразделения  (отряда, пожарной части), при котором создана база ГДЗС,  а также начальнику ГДЗС. При выезде на пожар подчиняется РТП и действует по его указанию.
Старший мастер (мастер) ГДЗС при осуществлении своей деятельности обязан:
организовать работу базы ГДЗС;
составлять годовой  график  проверки  N 2 СИЗОД(приложение № 5) и проверки СЗО ИТ,  обеспечивать сроки и качество работ по их ремонту и дезинфекции, наполнению кислородных и воздушных баллонов,  снаряжению регенеративных патронов, техническому освидетельствованию контрольно-измерительных приборов;
обеспечивать работу базы ГДЗС, правильную техническую эксплуатацию и надлежащее техническое состояние специального оборудования;
своевременно испытывать  малолитражные кислородные и воздушные баллоны, обеспечивая выполнение обязательных норм и правил по безопасности;
вести установленную техническую и отчетную документацию,  учет закрепленных СИЗОД и запасных частей к ним, приборов и оборудования базы ГДЗС;
оказывать помощь подразделениям ГПС в оборудовании контрольных постов ГДЗС, проведении  технического обслуживания СИЗОД, контролировать сроки и качество этой работы;
организовывать и  обеспечивать работу передвижной базы ГДЗС на месте ТП и АСР;
5.5. Командир отделения отвечает  за готовность газодымозащитников своего отделения к работе в СИЗОД, хранение и правильную эксплуатацию СИЗОД,  приборов и оборудования, находящихся на вооружении отделения.
Командир отделения при осуществлении своей деятельности обязан:
знать степень подготовленности личного состава караула (дежурной смены) к работе в СИЗОД;
уметь выполнять обязанности командира звена ГДЗС и руководить работой звена ГДЗС на пожаре;
обеспечивать содержание в исправном состоянии СИЗОД  и  других технических средств ГДЗС своего отделения,  правильную эксплуатацию и своевременное обслуживание, вести установленную для ГДЗС документацию;
следить за укомплектованностью пожарного автомобиля резервными СИЗОД,  кислородными (воздушными) баллонами и регенеративными патронами;
проводить занятия и тренировки с личным составом отделения  по эксплуатации СИЗОД и использованию технических средств ГДЗС,  обеспечивая безопасное выполнение работ;
проводить проверку № 1резервных СИЗОД.
5.6. Командир звена ГДЗС -  лицо, возглавляющее звено в целях ведения действий по ТП и АСР.  Он отвечает за выполнение поставленной задачи,  безопасность газодымозащитников своего звена, соблюдение звеном правил работы в СИЗОД.
При ведении действий по ТП и АСР командир звена ГДЗС подчиняется РТП, начальнику боевого участка (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее – СТП).
Командир звена ГДЗС при осуществлении своей деятельности обязан:
знать  задачу  своего звена,  наметить план действий по ее выполнению и маршрут движения,  довести их,  а также  информацию  о возможной опасности,  до личного состава звена;
руководить работой звена,  выполняя требования правил работы в СИЗОД и требования безопасности;
знать и уметь проводить приемы оказания первой помощи пострадавшим;
убедиться в  готовности  звена  к выполнению поставленной задачи;
проверить  наличие и исправность требуемого минимума экипировки газодымозащитников,  необходимой для  выполнения  поставленной задачи;
указать личному составу места расположения КПП и поста безопасности;
провести рабочую проверку закрепленного СИЗОД и проконтролировать ее проведение личным составом звена и правильность включения в СИЗОД;
проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление кислорода (воздуха) в баллонах СИЗОД личного состава звена  и  сообщить постовому на посту безопасности наименьшее значение давления кислорода (воздуха);
проверить  полноту и правильность проведенных соответствующих записей постовым на посту безопасности;
сообщить личному составу звена  при  подходе  к  месту  проведения ТП и АСР контрольное  давление,  при котором необходимо возвращаться к посту безопасности;
чередовать напряженную работу личного состава звена с периодами отдыха;
следить за самочувствием личного состава звена, правильным использованием снаряжения и вооружения, осуществлять  контроль  за  расходованием кислорода (воздуха) по показаниям манометра и при достижении контрольного давления, установленного с учетом обеспечения запаса кислорода (воздуха), необходимого для выхода из непригодной для дыхания среде,  выводить звено на свежий воздух только  в полном составе;
при обнаружении неисправности СИЗОД у одного из членов звена принять меры к устранению ее на месте, а если это сделать невозможно – вывести звено в полном составе  на свежий воздух и немедленно доложить РТП, начальнику КПП (СТП). В случае потери сознания газодымозащитником или ухудшения его самочувствия  незамедлительно оказывается  первая помощь;
докладывать о неисправностях или иных неблагоприятных для звена обстоятельствах на пост безопасности и принимать решения по обеспечению безопасности членов  звена;
определить при выходе из непригодной для дыхания  среды  место выключения из СИЗОД и давать команду звену на выключение.
5.7.  Газодымозащитник  при осуществлении своей деятельности обязан:
быть в постоянной готовности к ведению действиях по ТП и АСР, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку;
содержать в полной технической исправности СИЗОД,  другой закрепленный  за  ним пожарный инструмент и оборудование,  обеспечивать в установленные сроки их эксплуатацию и обслуживание;
уметь проводить  расчеты  запаса кислорода (воздуха) и времени работы звена  в СИЗОД;
уметь оказывать первую помощь пострадавшим на  пожаре;
совершенствовать навыки действий в составе  звена  при ведении ТП и АСР.
При ведении действий по ТП и АСР:
подчиняться командиру звена ГДЗС, знать задачу звена ГДЗС и выполнять ее;
знать место расположения поста безопасности и  КПП;
строго  соблюдать маршрут движения звена и правила работы в СИЗОД, выполнять приказы, отданные командиром звена ГДЗС;
не  оставлять  звено  без  разрешения командира звена ГДЗС;
следить на маршруте движения за изменением  обстановки, обращать внимание на состояние строительных конструкций как во  время движения,  так и на месте проведения работ;
следить по манометру за  давлением  кислорода  (воздуха)  в баллоне СИЗОД;
не  пользоваться,  без  необходимости,  аварийным  клапаном (байпасом);
включаться в СИЗОД и выключаться из него по команде  командира звена ГДЗС;
докладывать командиру звена ГДЗС об  изменении  обстановки, обнаруженных неисправностях в СИЗОД или появлении плохого самочувствия (головной боли, ощущения кислого вкуса во рту, затруднения дыхания) и действовать по его указанию;
5.8. Постовой на  посту  безопасности  выставляется на месте пожара (учении) на свежем воздухе перед входом в непригодную для дыхания среду. Постовыми на посту безопасности назначаются личный состав подразделения, прошедший обучение и допущенный для выполнения этих обязанностей распорядительным документом руководителя подразделения.
Постовой на  посту  безопасности  при осуществлении своей деятельности обязан:
выполнять требования,  предусмотренные для него Порядком тушения пожаров подразделениями пожарной охраны[footnoteRef:8]; [8: Приказ МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  09 июня 2011 г., регистрационный № 20970).
] 

добросовестно выполнять обязанности, ничем не отвлекаться и не покидать пост до выполнения задачи звеном  и без команды должностного лица на пожаре,  которому он подчинен;
уметь проводить расчеты запаса кислорода (воздуха)  и  вести журнал учета работающих звеньев ГДЗС (приложение № 6);
рассчитывать перед входом звена в непригодную для дыхания среду  ожидаемое время его возвращения,  сообщать результат расчета командиру звена  ГДЗС  и  заносить в журнал учета работающих звеньев;
при получении от командира звена ГДЗС сведений о  максимальном падении  давления кислорода (воздуха) в СИЗОД сообщить ему информацию о:
давлении кислорода (воздуха) в баллоне СИЗОД,  при  котором звену необходимо возвращаться на свежий воздух;
примерном время работы звена ГДЗС у очага  пожара  и  (или) места проведения спасательных работ;
учете газодымозащитников, находящихся в непригодной  для дыхания среде и возвратившихся из нее;
поддерживать постоянную  связь со звеном и выполнять указания командира звена;
не допускать лиц, не входящих в состав звена, в непригодную для дыхания среду;
не допускать скопление людей у места входа звена в задымленное помещение;
внимательно вести наблюдение за обстановкой на пожаре и состоянием строительных конструкций в районе поста безопасности.  Об изменениях в установленном порядке информировать должностных  лиц  на пожаре и командира звена ГДЗС.  В случае,  если звену угрожает опасность, немедленно сообщить о ее характере и определить с командиром звена ГДЗС порядок совместных действий;
информировать командира  звена  ГДЗС через каждые 10 минут,  а при необходимости чаще,  о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КПП И ПОСТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ГДЗС

6.1. КПП на месте проведения ТП и АСР создается для  обеспечения согласованных действий по ТП и АСР с использованием сил и средств ГДЗС, установлению правил пропуска звеньев  в непригодную для дыхания среду (далее - пропускной режим), контроля за временем нахождения звеньев в зоне с непригодной для дыхания средой.
6.2.  КПП создается при формировании трех  и более звеньев,  или по решению РТП (руководителя работ по ликвидации аварии). Место расположения КПП определяет РТП (руководитель работ по ликвидации аварии) с учетом особенностей организации проведения ТП и АСР, а также оперативно-тактической характеристики объекта. 
6.3.  Начальника КПП на месте проведения ТП и АСР назначает РТП, на месте аварии - руководитель работ по ликвидации аварии. 
Начальник КПП подчиняется РТП (руководителю работ по ликвидации аварии), начальнику  оперативного штаба пожаротушения, а при работе на пожаре (аварии) нескольких КПП - начальнику УТП (СТП), при котором создан КПП.
Исполнение обязанностей начальника КПП возлагается на должностные лица ФПС, как правило, тех подразделений, в районе выезда которых произошел пожар (авария).
6.4. Для регулирования ограничений и правил пропуска звеньев в непригодную  для дыхания среду, в распоряжение начальника КПП придаются все посты безопасности, выставленные как до создания КПП, так и в период его работы.
6.5.  На каждое сформированное звено, направляемое в непригодную для дыхания среду, выставляется пост безопасности. 
6.6.  Места расположения постов безопасности при проведении ТП и АСР определяет РТП или начальник КПП по согласованию с ним, на месте аварии - руководитель работ по ликвидации аварии. 
При создании УТП, решение о местах расположения постов безопасности может быть принято его начальником, исходя из состава приданных ему сил и средств. 
6.7. Зона обслуживания КПП на месте проведения ТП и АСР устанавливается с учетом мест расположения постов безопасности и схемы управления силами и средствами на пожаре (аварии).
6.8.  При создании звеньев  (от трех и более) и в условиях загазованности большой площади посты безопасности и КПП создаются на весь период проведения ТП и АСР.
6.9. Основными задачами КПП при осуществлении его деятельности являются:
обеспечение санкционированного (предотвращение бесконтрольного) прохода звеньев в непригодную для дыхания среду;
проведение мероприятий по обеспечению безопасности звеньев;
организация связи со звеньями и оперативными должностными лицами на пожаре (аварии);
создание резервных звеньев и определение мест их расположения;
создание необходимых условий для технического обслуживания СИЗОД, наполнения воздушных (кислородных)  баллонов.
6.10. Порядок работы КПП отрабатывается в системе пожарно-тактической подготовки (в школе повышения оперативного мастерства, на пожарно-тактических учениях (далее – ПТУ), пожарно-тактических занятиях (далее -  ПТЗ, тренировках).
6.11. Требования к созданию КПП на месте пожара (аварии) оформляются в виде «Рекомендаций о порядке работы КПП» (далее - Рекомендации). Разработка Рекомендаций обеспечивается начальником ГДЗС. 
Корректировка Рекомендаций осуществляется в порядке, принятом для корректировки планов тушения пожаров.
6.13. Рекомендации содержат  информацию о:
составе должностных лиц ФПС, имеющих право исполнять обязанности начальника КПП;
местах организации (размещения) КПП и выставления постов безопасности;
зонах ответственности КПП;
порядке регистрации звеньев при входе в непригодную для дыхания среду и выходе из нее; 
создании резервных звеньев и их распределении по постам безопасности;
порядке доставки необходимого оборудования и оснащения для обеспечения работы КПП;
создании условий для технического обслуживания технических средств;
выборе мест и создании условий для дегазации и дезактивации СИЗОД и СЗО;
взаимодействии с администрацией объекта и оперативными должностными лицами на месте проведения ТП и АСР;
медико-санитарном контроле, условиях и порядке реабилитации газодымозащитников.
6.14. Должностные лица ФПС, которые исполняют обязанности начальника КПП, должны быть ознакомлены с требованиями Рекомендаций.
6.15. В состав оборудования и оснащения КПП входит: 
средства ограждения;
средства связи и оповещения;
резервные СИЗОД;
запасные баллоны с воздухом (кислородом) и регенеративные патроны;
специальные приборы и устройства для проведения дозиметрического контроля;
аптечка с медикаментами;

______________________________________________________________________________
Примечание: Исключать условия, при которых звено может последовать в непригодную для дыхания среду без средств связи, освещения и пожаротушения.
При использовании звеном СЗО последовательность действий газодымозащитников по подготовке к включению в СИЗОД изменяется. Необходимые действия они выполняют с участием ассистентов и в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на конкретный тип СЗО.
материалы и специальные средства, необходимые для осуществления медико-санитарного контроля и проведения реабилитационных мероприятий;
имущество и материальные средства для обеспечения работы КПП.
6.16. В состав оборудования и оснащения поста безопасности входит: 
планшет поста безопасности ГДЗС (приложение № 7);
накидка со светоотражающими полосами или нарукавная повязка с логотипом «Пост безопасности»;
часы;
журнал учета времени пребывания звеньев в непригодной для дыхания среде;
таблица установленных позывных поста безопасности, РТП, начальника оперативного штаба пожаротушения, начальника УТП (СТП), руководителя работ по ликвидации аварии, начальника КПП;
средства связи и освещения;
карандаш (ручка) для ведения записей;
экспонометр для расчета времени нахождения звена в непригодной для дыхания среде;
калькулятор.
6.17. Материальные и технические средства, предусмотренные для деятельности КПП и постов безопасности, должны быть в исправном состоянии и в необходимом количестве. Места размещения и хранения материальных и технических средств КПП в режиме повседневной деятельности, а также условия доставки на место проведения ТП и АСР, устанавливаются начальником ГДЗС.
6.18. Начальник КПП при осуществлении своей деятельности осуществляет свои  функции в соответствии с  Порядком тушения пожаров подразделениями пожарной охраны[footnoteRef:9]. [9: Приказ МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  09 июня 2011 г., регистрационный № 20970).
] 



VII.ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА, СИЗОД


7.1. Эксплуатация СИЗОД организовывается в соответствии с выполняемыми оперативно-служебными задачами, планами и графиками подготовки личного состава, сроками (ресурсами) эксплуатации, установленными циклами технического обслуживания.
7.2. Соблюдение требований и правил эксплуатации СИЗОД, поддержание их в состоянии, отвечающем требованиям эксплуатационной документации,  осуществляется личным составом, имеющим квалификацию «газодымозащитник» и эксплуатирующим СИЗОД.
7.3. Личный состав, имеющий квалификацию «газодымозащитник»,  несет ответственность за техническую исправность, правильное использование, соблюдение требований и правил технического обслуживания закрепленных за ним СИЗОД и СЗО.
7.4. Запрещается эксплуатировать СИЗОД:
не имеющих сертификата пожарной безопасности (не соответствующих требованиям федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
имеющих значение параметров, несоответствующих требованиям эксплуатационной документации предприятия-изготовителя;
изготовленных с мундштучным приспособлением (загубниками);
для  работ под водой.
7.5. Запрещается вносить изменения в конструкцию СИЗОД, не предусмотренные технической документацией.
7.6. Должностные лица ФПС, допустившие эксплуатацию не сертифицированных и технически неисправных СИЗОД, несут дисциплинарную ответственность.
7.7. К основным этапам эксплуатации СИЗОД относятся: 
ввод в эксплуатацию; 
постановка в расчет и использование; 
техническое обслуживание; 
содержание (хранение) на контрольных постах и базах;
транспортирование к месту применения.

Порядок ввода средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения в эксплуатацию

7.8.  Ввод СИЗОД в эксплуатацию осуществляется  после того, как будет установлено, что они соответствуют техническим требованиям и нормам безопасности.
СИЗОД проходят проверку на базе ГДЗС на целостность, комплектность и техническое состояние. По результатам проверки старшим мастером (мастером) базы составляется акт приёма-передачи о годности к эксплуатации, с включением в акт всех заинтересованных лиц. СИЗОД, использование которых не предусматривается, размещаются на хранение на базе ГДЗС.
7.9. На каждое СИЗОД заводится учетная карточка на СИЗОД (приложения № 8). Заполняется учетная карточка старшим мастером (мастером) базы.
Учетная карточка хранится вместе с паспортом на СИЗОД на базе ГДЗС.
7.10. При проведении технической проверки вновь поступивших СИЗОД старший мастер (мастер) базы ГДЗС проводит разконсервацию изделия (если это предусмотрено эксплуатационной документацией) и проверяет:
целостность пломбировки на обязательно пломбируемых элементах;
комплектность состава изделия (документация, принадлежности, инструмент) – на соответствие паспорту на изделие;
соответствие идентификационных номеров изделия номерам в эксплуатационной документации;
техническое состояние изделия и его комплектность (внешним осмотром и проведением проверки № 2) для определения наличия или отсутствия дефектов.
7.11. При отсутствии в СИЗОД дефектов и несоответствий старший мастер (мастер) базы ГДЗС заносит разрешение на ввод в эксплуатацию в паспорт и учетную карточку СИЗОД.
7.12. При наличии дефекта или не укомплектованности старший мастер (мастер) базы ГДЗС инициирует создание комиссии органа управления. Комиссия органа управления подтверждает факт наличия дефекта (не укомплектованности), устанавливает причины, характер дефекта, документирует результаты в соответствии с действующим порядком предъявления рекламации. 
7.13.После закрепления (перезакрепления) СИЗОД за личным составом, имеющим квалификацию «газодымозащитник», проводится проверка № 1, выполнить соответствующие записи в журнале регистрации проверок № 1 и разместить СИЗОД в отведенном месте на контрольном посту ГДЗС.
7.14. К использованию по предназначению допускаются СИЗОД только при условии проведения проверки № 1 с записью в журнале регистрации проверок № 1 и рабочей проверки непосредственно перед включением в СИЗОД.
7.15. По каждому СИЗОД ведется учет времени нахождения его в эксплуатации, объемов выполненных технических обслуживаний и ремонтов. Основными средствами учета являются: паспорт и учетная карточка на СИЗОД, журналы учета проверок № 1 и № 2, паспорт средств измерения (манометр).

Порядок организации технического обслуживания СИЗОД

7.16.  В процессе эксплуатации для поддержания в исправном состоянии СИЗОД  подвергаются техническому обслуживанию.
7.17. Техническое обслуживание, ремонт СИЗОД и спасательных устройств к ним выполняется на основании требований эксплуатационной документации и результатов диагностирования их технического состояния. 
7.18. Система технического обслуживания СИЗОД предусматривает проведение: 
проверок № 1, № 2;
чистки и дезинфекции;
текущего ремонта. 
Требования к порядку проведения проверок № №1,2 и  технического обслуживания СИЗОД изложены в руководстве по эксплуатации на конкретный тип СИЗОД.
7.19. Результаты выполнение работ по техническому обслуживанию СИЗОД оформляются записью в журналах регистрации проверок.
Результаты проверки № 2 и текущего ремонта заносятся также в учетную карточку на СИЗОД.
7.20. Техническое обслуживание СИЗОД выполняется в режиме повседневной деятельности в стационарных условиях на базе ГДЗС  и контрольном посту ГДЗС (по предназначению), в подразделениях технического сервиса предприятий-изготовителей СИЗОД, а также на месте проведения ТП и АСР, на пожарном автомобиле - базе.
Заполнение воздушных (кислородных) баллонов на месте проведения ТП и АСР производится от  компрессорных установок пожарной компрессорной станции. 
7.21. Рабочая проверка и проверка  № 1, чистка и дезинфекция проводятся непосредственно газодымозащитниками.
7.22.  Замена регенеративного патрона и кислородного баллона обязательна после каждого использования ДАСК независимо от времени работы в нем.
7.23. Порядок проведения рабочей проверки:
Рабочая проверка – вид технического обслуживания СИЗОД, который выполняется перед каждым включением в СИЗОД. 
Рабочая проверка проводится при ТП и АСР под контролем командира звена в целях оперативного установления исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов, а на учебных занятиях и тренировках – под контролем руководителя занятия. 
7.24. Порядок проведения рабочей проверки:
Проверка № 1 – вид технического обслуживания СИЗОД, направленного на их постоянное поддержание в исправном состоянии и готовности к использованию в процессе эксплуатации, проверку исправности, комплектности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов. 
Проверка № 1проводится на базе или на  контрольном посту ГДЗС:
газодымозащитниками заступающего караула (дежурной смены) в период подготовки к заступлению на дежурство (до развода и смены) под контролем начальника караула (дежурной смены);
газодымозащитниками, привлекаемых к тренировкам в свободное от несения службы время, непосредственно перед проведением тренировок на свежем воздухе или в непригодной для дыхания среде под руководством руководителя занятия (тренировки); 
газодымозащитниками из числа должностных лиц ФПС,  не входящих в состав караула (дежурной смены) - под контролем должностного лица ФПС, ответственного за организацию и деятельность использования технических средств СИЗОД.
Проверка № 1 СИЗОД, находящихся в резерве на пожарном автомобиле, проводится командиром отделения, в его отсутствии - помощником начальника караула с записью в журнале регистрации  проверок № 1.
Проверка № 2 проводится на базе старшим мастером (мастером) или в сервисном центре предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на обслуживаемые СИЗОД.
Проверка № 2 ДАСВ и ДАСК проводится на раздельных рабочих столах.
Замена узлов и (или) деталей отражается в учетной карточке и в паспорте на СИЗОД.
В период действия гарантийного срока на СИЗОД, установленного предприятием-изготовителем, проверка № 2 СИЗОД не проводится. 
Направление СИЗОД на проверку № 2 осуществляется эксплуатирующим подразделением в соответствии с планом-графиком технического обслуживания СИЗОД.
[bookmark: _GoBack]Данные о приемке СИЗОД в ремонт и выдачи после проведения ремонта старший мастер (мастер) базы ГДЗС  заносит в журнал регистрации проверки № 2 ДАСК (приложение № 9), в журнал регистрации проверки № 2 ДАСВ (приложение № 10) и в журнал приема и выдачи СИЗОД,  передаваемых на базу  в ремонт (приложение № 11).
Поверка средств измерения (манометры (мановакууметры)  СИЗОД, приборов контроля, компрессорных установок)осуществляется в метрологических службах (организациях), в том числе и МЧС России, с выдачей свидетельства о поверке. 
7.25. Комплекс мер по проведению гигиенической обработки СИЗОД (далее – дезинфекция) проводится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на конкретный тип СИЗОД в следующих случаях:
при проведении проверки № 2 - старшим мастером (мастером) базы ГДЗС;
при постановке в расчет, а также после пользования СИЗОД, и лицевой части СИЗОД - владельцем СИЗОД;
при постановке СИЗОД в резерв - по месту постановки в резерв: в подразделении - командиром отделения или старшим мастером (мастером) ГДЗС, на базе ГДЗС - старшим мастером (мастером) ГДЗС;
при размещении на хранение - старшим мастером (мастером) базы ГДЗС;
при выявлении у газодымозащитника инфекционного заболевания - во всех случаях старшим мастером (мастером) ГДЗС. 
Спасательное устройство дезинфицируется после каждого применения командиром отделения или старшим мастером (мастером) ГДЗС.
Для дезинфекции СИЗОД применяются следующие растворы:
этиловый спирт ректификованный;
раствор (6%) перекиси водорода;
раствор (1%) хлорамина;
раствор (8%) борной кислоты;
свежий раствор (0,5%)  марганцевокислого калия. 
 7.27. Проведения комплекса работ, выполняемых для восстановления исправности и работоспособности СИЗОД и (или) их отдельных узлов и деталей (далее – текущий ремонт) организуется и выполняется на базе ГДЗС старшим мастерам (мастером) ГДЗС или в сервисной службе предприятия-изготовителя СИЗОД.
Текущий ремонт заключается в устранении неисправностей, восстановлении эксплуатационных характеристик путем замены и (или) восстановления отдельных узлов и деталей, в проведении регулировки параметров и соответствующих видов технического обслуживания СИЗОД. 
Плановая замена узлов и деталей проводится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на конкретный тип СИЗОД.
При обнаружении пользователем неисправности в СИЗОД, его эксплуатация прекращается, он выводится из расчета и передается в установленном порядке на базу ГДЗС. 
Самостоятельный ремонт и регулировка параметров СИЗОД непосредственно газодымозащитниками запрещается.
Если неисправности СИЗОД не устраняются изложенными в эксплуатационных документах способами или СИЗОД находится на гарантии, эксплуатирующей стороне необходимо обратиться в установленном порядке в
сервисную службу предприятия-изготовителя СИЗОД. 
После окончания текущего  ремонта, СИЗОД подлежит проверке № 1 для контроля его основных параметров, установленных эксплуатационной документацией. 
Данные о приемке СИЗОД в текущий ремонт и выдаче из текущего ремонта эксплуатирующему подразделению старший мастер (мастер) базы ГДЗС заносит в журнал приема и передачи СИЗОД непосредственно на базе ГДЗС. 
Порядок приема и передачи средств индивидуальной защиты
 органов дыхания и зрения на базе 

7.28. Срок поставки СИЗОД на проверку № 2 устанавливается годовым  планом-графиком на год, исходя из их фактического технического состояния СИЗОД.
7.29. Основанием для приема СИЗОД в текущий ремонт является оформленная и представленная на базу эксплуатирующим подразделением заявка в произвольной форме.
7.30. При передаче СИЗОД на проверку № 2 в текущий ремонт и приемки из текущего ремонта (после проверки) старший мастер (мастер) базы ГДЗС и представитель эксплуатирующего подразделения пожарной охраны проверяют:
срок гарантии; 
комплектность состава СИЗОД;
целостность пломбировки на обязательно пломбируемых элементах СИЗОД;
комплектность и полноту документов на СИЗОД;
соответствие идентификационных номеров СИЗОД номерам в эксплутационной документации;
правильность оформления результатов проверки и ремонта;
внешний вид СИЗОД - отсутствие механических повреждений.
7.31.  После принятия СИЗОД на проверку и в ремонт, ответственным за качество выполняемых работ и соблюдение установленных сроков выполнения заявки является старший мастер (мастер) базы ГДЗС, который самостоятельно обеспечивает выбор методов диагностирования неисправных изделий, анализа причин и условий возникновения дефекта, восстановления работоспособности изделия. 
7.32. Результаты проведения проверки № 2 и выполнения ремонта заносятся старшим мастером (мастером) базы ГДЗС в соответствующие журналы учета, а также в паспорт и учетную карточку на СИЗОД.
7.33. Факт выполнения работ подтверждается:
при проведении проверки № 2 - подписями старшего мастера (мастера) базы ГДЗС и представителя эксплуатирующего подразделения   в журнале проверок № 2;
при выполнении ремонта - подписями старшего мастера (мастера) базы ГДЗС и представителя эксплуатирующего подразделения  в журнале учета проверки № 2 СИЗОД, а также в журнале приема и выдачи СИЗОД. 
7.34. Претензии на некачественно выполненные базой работы по техническому обслуживанию и ремонту СИЗОД направляются начальниками (руководителями) подразделения ,начальнику газодымозащитной службы для учета, рассмотрения и принятия мер. 
7.35. Претензии на несоответствие СИЗОД заявленным техническим характеристикам и требованиям эксплутационной документации в течение гарантийного периода эксплуатации, при условии соблюдения владельцем правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, оформляются и направляются предприятию-изготовителю изделия в соответствие с действующим порядком предъявления претензий.
Транспортирование средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на пожарных автомобилях (кораблях, катерах) 

7.36.СИЗОД, находящиеся в расчете, размещаются и транспортируются на пожарном автомобиле (корабле, катере), в вертикальном положении в специально оборудованных ячейках (гнездах) и фиксируются специальными креплениями от выпадения наружу. Для защиты от механических повреждений дно и стенки ячеек покрываются амортизирующим материалом.
При численности расчета более 4-х человек транспортирование СИЗОД осуществляется в специально оборудованных отсеках.
7.37. При отрицательных температурах окружающей среды, СИЗОД, резервные регенеративные патроны (при использовании ДАСК), спасательные устройства ДАСВ и самоспасатели размещаются в кабине расчета пожарных автомобилей.
7.38.  Пожарный автомобиль (корабль, катер), пожарный расчет которого имеет на вооружении ДАСВ, укомплектовывается одним резервным ДАСВ.
7.39. На каждый ДАСВ, вывозимый на пожарном автомобиле (корабле, катере), должен предусматриваться один резервный комплект баллонов с воздухом, а на каждый ДАСК – по одному резервному баллону с кислородом и регенеративному патрону. 
7.40. Транспортирование резервных регенеративных патронов и баллонов с воздухом (кислородом) осуществляется в специальных отсеках пожарного автомобиля (корабля, катера) в отдельном ящике (контейнере) в вертикальном положении с навернутыми заглушками, регенеративные патроны, кроме того, пломбируются.
Конструкция ящиков (контейнеров) должна защищать регенеративные патроны и баллоны от механических повреждений.
Ящики (контейнеры) при транспортировании должны быть опечатаны, а на их внешней стороне крепится вкладыш с указанием:
для каждого регенеративного патрона - даты снаряжения патрона и изготовления химического поглотителя, веса патрона.
7.41.  Комплекты СЗО, включенные в табель вывозимого пожарного оборудования, вывозятся на пожарных автомобилях (кораблях, катерах) с соблюдением правил перевозки и хранения, установленных в руководстве по эксплуатации.
Порядок организации работы контрольного
 поста ГДЗС

7.42. Выполнение технического обслуживания, хранение СИЗОД и других технических средств в подразделениях   осуществляется на контрольном посту ГДЗС.
7.43.  Контрольный пост ГДЗС допускается размещать на базе ГДЗС.
7.44.  Работу контрольного поста ГДЗС обеспечивает начальник караула (дежурной смены). Он несет ответственность за содержание помещений, оборудования, технических средств, имущества согласно описи, за правильное содержание и ведение документации. Соответствующие обязанности отражаются в его должностных инструкциях.
В период приема - сдачи дежурстваначальник сменяющегося караула (дежурной смены) сдает, а  начальник заступающего караула (дежурной смены) принимает по описи оборудование, документы и имущество, проверяет чистоту и порядок в помещениях контрольного поста, затем запирает контрольный пост. 
7.45. Все помещения на контрольном посту ГДЗС  должны иметь наименования. Доступ в помещения осуществляется с разрешения начальника караула (дежурной смены),  и  должен  быть  обеспечен  в  любое время дежурных суток. Ключи от входа в помещение контрольного поста  хранятся у начальника караула (дежурной смены). Помещения контрольного поста должны иметь необходимые условия для выполнения газодымозащитниками технического обслуживания, ведения записей в учетно-отчетной документации и хранения СИЗОД, баллонов и регенеративных патронов.
7.45.  В помещениях контрольного поста ГДЗС должны иметься:
приборы проверок СИЗОД из расчета – один прибор на отделение караула (дежурной смены) а также один резервный прибор в подразделении;
плакаты проверки СИЗОД;
 опись оборудования, имущества и документов (вывешивается на видном месте);
табличка с указанием ответственного за пожарную безопасность;
стол канцелярский и стулья;
столы для проведения технического обслуживания СИЗОД (контрольный пост должен обеспечивать проведение проверки СИЗОД караула (дежурной смены);
пункт мойки и сушки (допускается совмещать с другими помещениями);
стеллажи (шкафы) для раздельного хранения ДАСВ и ДАСК, резервных воздушных (кислородных) баллонов, регенеративных патронов;
специальные ящики с отсеками (ячейками) для транспортирования воздушных (кислородных) баллонов и регенеративных патронов;
стенд с документацией контрольного поста;
уборочный инвентарь.
7.46. В помещениях контрольного поста ГДЗС должна иметься следующая документация:
именной список газодымозащитников, в том числе газодымозащитников не входящих в караул (дежурную смену) и прикрепленных к контрольному посту ГДЗС, который вывешивается на доске документации;
распорядительный документ о закреплении СИЗОД, панорамных масок;
журнал регистрации проверки № 1,  (для ДАСВ и ДАСК раздельно);
журнал приема и передачи СИЗОД на проверку № 2 и текущий ремонт;
копии планов-графиков проверки СИЗОД № 2 и испытания (освидетельствования) баллонов;
перечень  средств измерений, подлежащих поверке;
график поверки (калибровки) средств измерений на текущий год;
перечень воздушных баллонов, находящихся на вооружении в подразделении, с указанием номеров;
плакаты с описанием мер безопасности, устройства СИЗОД и приборов контроля, правил использования их, методик расчета времени пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде;
инструкция по мерам пожарной безопасности;
табель положенности оборудования и инструмента.
7.47. На контрольном посту обеспечивается хранение:
СИЗОД личного состава, свободного от несения службы;
резервных ДАСК из расчета два ДАСК на звено;
резервных ДАСВ из расчета 30% от штатного количества газодымозащитников в карауле (дежурной смене);
100 % запаса наполненных воздушных (кислородных) баллонов и снаряженных регенеративных патронов от общего количества соответствующих типов СИЗОД, находящихся в подразделении ГПС.
7.48. Размещение на контрольных постах компрессорного оборудования запрещено.


Содержание и хранение технических средств на базе 
и контрольном посту ГДЗС

7.49.  Исправные  (проверенные) и неисправные СИЗОД хранятся на базе и контрольном посту  раздельно. Укладываются они в ячейки шкафов или стеллажей таким образом, чтобы исключить повреждение узлов и деталей. Рабочие поверхности ячеек (дно и стенки) покрываются амортизирующим материалом.
7.50.  На контрольном посту каждая ячейка для хранения СИЗОД оборудуется табличкой с указанием номера СИЗОД и фамилии его пользователя. 
Индивидуальные лицевые части ДАСВ хранятся в шкафах или на стеллажах в ячейках на одну лицевую часть в сумке (футляре). Каждая ячейка оборудуется табличкой с указанием инвентарного номера лицевой части и фамилии ее владельца. Сумка (футляр) оборудуется табличкой с указанием Ф.И.О. ее владельца. На лицевую часть наносится инвентарный номер.
7.51. СИЗОД, баллоны и регенеративные патроны, включенные в резерв, размещаются и хранятся на контрольном посту исправными, чистыми и готовыми к использованию. На стеллажах (шкафах) выполняется надпись: «РЕЗЕРВНЫЕ».
7.52. Снаряженные, пустые и неисправные регенеративные патроны  хранятся раздельно на стеллажах, на которых выполняются надписи:                «СНАРЯЖЕННЫЕ», «ПУСТЫЕ», «В РЕМОНТ». 
Снаряженные регенеративные патроны пломбируются и хранятся в вертикальном положении с заглушками.
Срок хранения снаряженных регенеративных патронов не должен превышать 6 месяцев со дня их снаряжения с учетом гарантийного срока хранения химического поглотителя (2 года со дня изготовления).
Дата изготовления химического поглотителя и снаряжения регенеративного патрона указываются на этикетке, наклеиваемой на корпус регенеративного патрона.
7.53. Хранение наполненных и пустых воздушных (кислородных) баллонов обеспечивается раздельно на стеллажах, на которых выполняются надписи: «НАПОЛНЕННЫЕ», «ПУСТЫЕ». Хранение баллонов до передачи их подразделениям ФПС допускается без предохранительных клапанов. 

VIII. ХРАНЕНИЕДОКУМЕНТАЦИИ

8.1.  В подразделениях документация ведется согласно настоящих Правил и эксплуатационной документацией на СИЗОД, СЗО, других технических средств.
8.2. Личные карточки газодымозащитников хранятся:
на газодымозащитников, не входящих в состав караулов (дежурных смен), – на базе ГДЗС, контрольном посту, к которым они прикреплены;
на газодымозащитников караула (дежурной смены) – на контрольном посту  подразделения;
на газодымозащитников образовательных учреждений МЧС России – в подразделении практического обучения, на базе ГДЗС (контрольном посту ГДЗС).
Личные карточки уволенного личного состава, имевших квалификацию «газодымозащитник»,  передаются в соответствующий кадровый орган органа управления, образовательного учреждения МЧС России на хранение в личном деле. 
8.3. Ответственность за правильное ведение и хранение документов возлагается:
в главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации - на начальника ГДЗС;
в  подразделениях - на его начальника (руководителя);
в образовательных учреждениях МЧС России – на должностное лицо, ответственное за технические средства используемые при проведении АСР;
в дежурной службе пожаротушения – на начальника службы пожаротушения или на одного из ее сотрудников в соответствии со специализацией;
в карауле (дежурной смене) - на начальника караула (дежурной смены) в соответствии со специализацией;
на базе – на старшего мастера (мастера) базы.
8.4. Записи в личные карточки газодымозащитников об использовании СИЗОД выполняет непосредственно газодымозащитник,  за которым закреплен СИЗОД, под руководством начальника караула. 
Контроль за правильным учетом времени использования СИЗОД возлагается:
в подразделении -  на начальника подразделения;
в дежурной службе пожаротушения - на начальника службы пожаротушения;
в образовательных учреждениях МЧС России – на начальника учебной пожарной части.
Записи в журналы учета работы в СЗО делает начальник (заместитель начальника) или специально уполномоченное должностное лицо эксплуатирующего подразделения в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на СЗО.
8.5. В органах управления и учреждениях ежеквартально выполняется сводный учет времени использования газодымозащитниками СИЗОД в непригодной для дыхания среде. Данные для учета времени берутся из личных карточек газодымозащитников.
8.6. При прекращении газодымозащитником трудовой деятельности в органах управления и учреждениях  или перемещении по службе, не связанной с выполнением функций ГДЗС, личная карточка направляется в кадровый орган для приобщения к личному делу на весь период его движения и хранения. Если при изменении места работы (учебы) дальнейшая деятельность газодымозащитника будет связана с проведением ТП и АСР, кадровый орган при получении личного дела направляет личную карточку газодымозащитника по его новому месту службы (работы, учебы).

