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Приложение № 1
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
(Лицевая сторона)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКА

(Оборотная сторона)

Фамилия_________________ Имя____________ Отчество_________________
Год рождения_____________

Начальник  (руководитель)
подразделения 

                                                                 _______________         ________________                                                                                                                                               

                                                                                                                          (подпись)                            (расшифровка подписи)

«____»__________20 __  г.

1. МЕСТО СЛУЖБЫ, ТИП И НОМЕР ЗАКРЕПЛЕННОГО СИЗОД

	Территориальный орган МЧС России, подразделение пожарной охраны, образовательного учреждения МЧС России
	Дата и номер приказа, которым объявляется закрепление             СИЗОД за личным составом
	Тип 

и наименование 

закрепленного СИЗОД 


	Заводской номер СИЗОД,

лицевой части

	1
	2
	3
	4
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МЧС РОССИИ
	Дата прохождения специального обучения:

с   «__» _____ 20__ г.                         по «__» _____20 __ г.
	Номер и дата документа, подтверждающего годность к работе по тушению пожаров  
	Номер и дата протокола сдачи зачетов
	Решение комиссии
	Фамилия, инициалы, подпись председателя комиссии

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗОД

	Сведения об использовании СИЗОД в условиях:
	Фамилия, Имя, Отчествао, подпись начальника подразделения пожарной охраны или  начальника караула (дежурной смены)

	Дата

исполь-зования
	Ведения действий на пожаре, проведения аварийно-спасательных работ

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)
	Тренировки на свежем воздухе (ПТУ, ПТЗ), в теплодымока-мере и огневой полосе психологической подготовке
	Время использо-вания,  мин
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание:

Личная карточка  газодымозащитника  оформляется в виде  книжки размером  112х150 мм.
Раздел 1 заполняется начальником (руководителем), заместителем начальника (руководителя) подразделения.
Место службы, тип и номер закрепленного СИЗОД (2 страницы).
Учет использования СИЗОД (20 страниц) 
Разделы 2 заполняется начальником (руководителем), заместителем начальника (руководителя) подразделения. 
Раздел 3 заполняется собственником личной карточки. В графе «Ф.И.О., подпись ставит начальник подразделения пожарной охраны или начальника караула (дежурной смены), которой подтверждает заполнение личным составом раздел 6. 
           Приложение № 4
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
Использование и описание путевого троса
1. Путевым  тросом обеспечивается каждое звено.

2. Путевой  трос расположен  (вывозится) на пожарных автомобилях.

3. На катушку в металлическом корпусе наматывается тонкий трос длиной   50 - 100 м, диаметром не менее 3 мм, зачаленный с одного конца, с надетым карабином. На катушке предусмотрено стопорящее устройство, рукоятка для сматывания троса и лямка для переноски.

          4. Перед входом звена в непригодную для дыхания среду газодымозащитник, замыкающий звено, закрепляет трос карабином в непосредственной близости от поста безопасности за конструкцию. Продвигаясь в составе звена к месту выполнения задачи, он же прокладывает трос. 

         При достижении звеном  конечной точки ведения действий (например, позиция ствольщика) катушка устанавливается в установленном командиром звена  месте, а звено  приступает к выполнению поставленной задачи. При этом «замыкающий» звена  продолжает оставаться закрепленным за направляющий трос.

В дальнейшем трос используется как ориентир для другого звена, направляющегося от поста безопасности  в сторону предыдущего звена. В этом случае за направляющий трос закрепляется командир звена.

           Приложение № 5
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГДЗС гарнизона
пожарной охраны 
           ________________________________
                             (специальное звание)

           ____________                ____________
              (подпись)                           (Ф.И.О.)

           «_____»  _________________ 20___ г.

График
проведения проверки № 2 СИЗОД (ДАСК, ДАСВ)
	№

п.п.
	Подразделение 
ФПС
	Тип СИЗОД
	Месяца года



	
	
	
	январь


	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	ДАСК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДАСВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Старший мастер (мастер) базы 

_______________________________

                   (специальное звание)

______________    _______________

          (подпись)                       (Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Примечание:

График проведения проверок № 3 ДАСВ гарнизона пожарной охраны разрабатывается на листе форматом А-1.
Месяцы года разделены на декады (одна клетка – 10 дней).

В первой верхней строчке каждого подразделения пожарной охраны синим по декадам вписываются номера проверяемых ДАСК.

Во второй строчке каждого подразделения пожарной охраны чёрным цветом по декадам вписываются номера ДАСВ.

График составляется старшим мастером (мастером) ГДЗС.
Общий контроль осуществляет должностное лицо гарнизона пожарной охраны, ответственное за технические средства (СИЗОД).

На базе  может проводиться ремонт (замена манометров, мановакууметров) КУ-9В, СКАД-1 по предварительной заявке.
         Приложение № 9

к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
Ж У Р Н А Л 

регистрации проверок № 2 

дыхательных аппаратов со сжатым кислородом

                                                                                                                                                                          Начат:_____________________

                                                                                                                                                                                   Окончен:___________________

	Дата поступления на проверку              (в ремонт)
	Сведения о приеме на проверку 

(в ремонт)
	Результаты проверки №3 (ремонта)
	Результаты проверки № 2
	Заключение и подпись старшего мастера ГДЗС о пригодности аппарата к использованию
	Фамилия и подпись лица

	
	Владелец (подразделение) аппарата
	Заводской № и год выпуска аппарата
	Фамилия и подпись лица, принявшего аппарат на обслуживание в ремонт)
	Перечень и характер установленных неисправностей
	Перечень замененных деталей (частей, узлов)
	Герметичность при избыточном давлении, Па
	Герметичность при вакуумметрическом давлении, Па 
	Постоянная подача                 кислорода, л/мин
	Сопротивление открытия избыточного клапана дыхательного мешка, Па  
	Сопротивление открытия легочного автомата, Па 
	Исправность работы звукового сигнализатора
	Давление кислорода в баллоне, кгс/см2
	
	подразделения в получении аппарата, дата получения
	 базы ГДЗС, выдавшего аппарат, дата выдачи

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       Приложение № 10
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
     

Ж У Р Н А Л

регистрации проверок № 2 
дыхательных аппаратов со сжатым воздухом

                                                                                                                                                                         Начат:_____________________

                                                                                                                                                                              Окончен:___________________

	Дата поступления на проверку              (в ремонт)
	Сведения о приеме на проверку 

(в ремонт)
	Результаты проверки № 2 (ремонта)
	Результаты проверки № 1
	Заключение и подпись старшего мастера ГДЗС о пригодности аппарата к использованию
	Фамилия и подпись лица

	
	Владелец (подразделение) аппарата
	Заводской № и год выпуска аппарата
	Фамилия и подпись лица, принявшего аппарат на обслуживание в ремонт)
	Перечень и характер установленных неисправностей
	Перечень замененных деталей (частей, узлов)
	Герметичность систем высокого и редуцированного давления
	Герметичность воздуховодной системы с легочным автоматом и лицевой частью
	Исправность легочного автомата и клапана выдоха
	Редуцированное давление, МПа
	Срабатывание предохранительного клапана, МПа 
	Срабатывание сигнального устройства, МПа
	Давление воздуха в баллоне, кгс/см2
	
	подразделения в получении аппарата, дата получения
	 базы ГДЗС, выдавшего аппарат, дата выдачи

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Порядок ведения журналов регистрации проверок № 2 дыхательных ДАСВ.
При приеме СИЗОД в ремонт в графе 1 делается запись «ремонт».

 Графы 5-13 заполняет лицо базы ГДЗС, выполняющее техническое обслуживание в объеме проверки № 2.

В графу 5 вносятся замечания, связанные с особенностями технического состояния аппарата и дополнительно выявленные отказы и неисправности.

Графа 6 содержит записи о наименовании и количестве замененных деталей, узлов аппарата, в том числе об израсходовании запасных частей из ЗИП.

Запись в графе 14 подтверждает факт выполнения работ по техническому обслуживанию в объеме проверки № 2.

 Запись в графе 15 свидетельствует о том, у лица эксплуатирующего подразделения, получившего СИЗОД, отсутствуют претензии к качеству технического обслуживания в объеме проверки №3. Дата получения/выдачи проставляется в обязательном порядке.

Если значение параметра при проведении проверки №2 выходит за рамки, определяемые эксплуатационной документацией, или выявляется какое-либо отклонение от технических требований и которые на данном этапе не подлежат устранению, необходимо сделать запись в графе 14 соответствующего журнала.

Ответственность за правильные и своевременные записи в журналах несет старший мастер (мастером) базы ГДЗС.

 После заполнения всех страниц журналы хранятся в течение 3 календарных лет

                                                                                                                                                                                   Приложение № 6
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
(Титульный лист) 

Ж У Р Н А Л

учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде

(Внутренние листы)

	Дата включения в СИЗОД
	Наименование подразделения ФПС и тип СИЗОД 
	Состав звена 

(фамилия, инициалы)
	Место

(объект)

включения
	Время включения в СИЗОД,

час., мин


	Значения давления в баллонах СИЗОД каждого газодымозащитника, кгс/см2
	Затрачено на путь к месту выполнения задания,

Рвх
	Роспись командира звена о проверке правильности записей в графах

2,3.4,5,6

	
	
	
	
	
	на входе в непригодную для дыхания среду (при 

включении),

Рб
	по прибытию к месту выполнения задания 

(к очагу пожара, на позицию),

Рпр
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ожидаемое время выхода звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды:

Твых
	Контрольное давление, при котором необходимо выходить звену на свежий воздух,

Р к. вых
	Время пребывания в непригодной для дыхания среде
	Время и содержание передаваемой и получаемой информации постовым на посту безопасности

	
	
	Время пребыва-ния на мес-те выпол-нения задания, мин

Т раб
	Общее время пребыва--ния в непри-годной для дыхания среде, мин

Т общ
	Ожидаемое время возвраще-ния,

час., мин

Т возвр
	Время подачи команды постовымна возвра-щение звена ГДЗС,

ч, мин
	Фактические значения

при возвращении на пост безопасности
	

	
	
	
	
	
	
	Т возвр
	Рб
	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	



ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА.
Количество журналов должно соответствовать максимальному количеству звеньев  в карауле (дежурной смене). Все страницы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошнурован и опечатан.

Записи с начала месяца отделяются от предыдущих записей четко выраженным интервалом.

Ответственность за правильные и своевременные записи в журнале несет должностное лицо, выполняющее обязанности постового поста безопасности. Качество ведения журнала в режиме повседневной деятельности контролирует начальник караула (дежурной смены), отдельного поста; ежемесячно – начальник (заместитель начальника) подразделения ФПС, начальник отдельного поста ФПС.

Журнал после заполнения всех страниц хранится в течение 3 календарных лет.

В графе 2 указываются подразделение и номер караула (дежурной смены).

В графе 4 указываются объект и место расположения поста безопасности, например, подъезд № 1, главный вход и др., при наличии участков тушения пожара указывается ею номер.

В графе 5 записывается время включения в СИЗОД. Время, показываемое на часах постового на посту безопасности ГДЗС, сверяется с временем, показываемым на часах командира звена, с точностью до 1 мин.

В графе 6 запись делается один раз по информации от командира звена после проведения рабочей проверки, непосредственно перед входом в непригодную для дыхания среду.

В графе 7 запись делается один раз по информации от командира  звена сразу же по прибытию к месту выполнения задания (к очагу пожара, на позицию).

В графе 8 записываются значения падения давления в баллонах на отрезке пути продвижения звена  «пост безопасности  - конечное место ведения действий» для каждого газодымозащитника, т.е. равное разности между давлением при включении в СИЗОД (графа 6) и 
давлением по прибытию к месту выполнении задания (графа 7). Для расчета Р к. вых (графа 11) постовой поста безопасности  принимает значение давления, равное максимальному падению давления на данном отрезке пути продвижения звена ГДЗС. Два других значения зачеркивается знаком «Х».

В графе 10 записывается ожидаемое время выхода звена  из непригодной для дыхания среды (Твых), которое определяет постовой на посту безопасности ГДЗС  и передает командиру звена ГДЗС на входе в опасную зону.

В графе 11 записывается контрольное давление (Р к. вых), при котором звену  необходимо выходить на свежий воздух.

В графе 12 записывается время пребывания звена ГДЗС на месте выполнения задания (у очага, на позиции) (Траб), а в графе 13 общее время пребывания в непригодной для дыхания среде (Т общ), которые определяются расчетным методом.

В графе 14 записывается ожидаемое время возвращения звена  к месту расположения поста безопасности, равное сумме времени включения в СИЗОД (графа 5) и общим временем работы звена  (графа 13).

В графе 15 записывается время подачи команды постовым поста безопасности командиру звена ГДЗС на выход к посту безопасности, определяется по часам постового на посту безопасности . 

В графах 16-17 записываются фактические значения при выходе звена  на свежий воздух. Используются для анализа.

В графе 17 кратко отражается информация, получаемая и передаваемая постовым на посту безопасности. При выполнении записей применяются принятые сокращения.

      Приложение № 7
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНШЕТА ПОСТА БЕЗОПАСНОСТИ 


Описание внутренней комплектации планшета поста безопасности:
1. обязанности постового на посту безопасности;

2. опись;

3. планшет с методиками расчета параметров использования СИЗОД (для ДАСК и ДАСВ); экспонометр для расчета времени нахождения звена в непригодной для дыхания среде (введенный в расчет для эксплуатации в установленном порядке);

4. часы (минутные и секундные показатели);

5. карандаш (ручка) для ведения записей;

6. отделение для радиостанции и освещения;

7. отделение для журнала учета времени пребывания звеньев  в непригодной для дыхания среде,  таблицы установленных позывных поста безопасности, руководителя тушения пожара, начальника УТП, руководителя работ по ликвидации аварии, начальника КПП и калькулятора;

8. отделение для сцепки и жилета (накидки) со светоотражающими полосами или нарукавная повязка с логотипом «Пост безопасности ГДЗС».

Примечание:
Планшет постового на посту безопасности  окрашивается в красный цвет, на верхней крышке наносится надпись «Планшет поста безопасности». Для переноски планшета предусматривается плечевой ремень. Во избежание произвольного открытия планшета, устанавливается замыкатель в его верхней части. Во внутренних отсеках монтируются крепления для удержания инвентаря и оборудования (резиновые с фиксатором, либо ленточные из ткани или гибкого материала на липучках). Перечень, указанный выше – обязателен. Размеры допускается изменить (±), с учётом необходимости дополнительного комплектования планшета.

В подразделения, имеющих на вооружении сигнализаторы неподвижного состояния, предусмотреть дополнительный отсек (место) для их хранения.

При заступлении на дежурство, должностное лицо (командир отделения, старший пожарный) заступающего караула (дежурной смены), проверяет наличие, укомплектованность и исправность оборудования планшета поста безопасности, о чём делает доклад старшему должностному лицу заступающего караула (смены). 

       Приложение № 8
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде

(Лицевая сторона)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

НА СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ

№ _______

(присваивается в день открытия

карточки по возрастающей) 

Наименование СИЗОД _________________________________________

Дата поступления на базу ГДЗС  «_____»  ________________ 20___г.

Заводской номер СИЗОД ____________________

Заводской номер манометра _________________

Наименование предприятия-изготовителя________________________

Дата изготовления СИЗОД  «____» ___________ 20___г.

Дата ввода в эксплуатацию  «____» ___________ 20 __г.

____________________________________________________________________(по документу, номер, дата)

Дата постановки в расчет  _____________________________________________

                                                              (по документу, номер, дата, эксплуатирующее подразделение) 

Карточку заполнил:

Старший мастер базы ГДЗС               _____________               ________________

                                                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

« ___» __________ 20___г.

Дата выбраковки СИЗОД «____» __________20__ г.

СИЗОД сдан на базу ГДЗС и списан «_____» __________20__ г.

_____________________________________________________________________

(по документу, номер, дата, причина списания)



(Оборотная сторона)

Учет технического обслуживания и ремонта

	Дата 

выпол-нения
	Наиме-нование работы

(техничес-кое обслу-живание, ремонт)
	Краткое содержание дефекта, неисправности
	Причина дефекта, неисправности;

дата обнаружения
	Сведения о замене деталей, частей, узлов
	Фамилия, инициалы и подпись лица, выполнив-шего работу

	
	
	
	
	наимено-вание 
	кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Сведения о хранении

	Дата приемки на хранение, основание
	Место хранения
	Снятие с хранения, дата, основание

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Движение СИЗОД при эксплуатации
	Дата

выбы-тия, пере-меще-ния
	Куда выбыло, перемещено

СИЗОД
	Основание

(наименова-ние, номер 

и дата документа)

	Фамилия, инициалы и подпись лица, выполнившего запись о выбытии, перемещении
	Дата постановки в расчет

эксплуати-рующим

подразде-лением 


	Основание

постановки в расчет

(наименование, номер и дата документа)
	Фамилия, инициалы и подпись лица, выполнив-шего запись



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Порядок ведения учетной карточки на СИЗОД

Карточка учета составляется на каждой базе ГДЗС в одном экземпляре на каждый тип СИЗОД и хранится до полного списания изделия.

 Карточку учета заполняет, ведет и несет ответственность за её сохранность старший мастер (мастер) базы ГДЗС.

Все учетные карточки нумеруются и помещаются вместе с заводским паспортом на СИЗОД в учетное дело или в алфавитную (по подразделениям) картотеку.

Текущие записи производятся не позднее следующего дня после проведения работ о техническому обслуживанию.

При передаче СИЗОД из одного подразделения ФПС в другое, учетная карточка пересылается вместе с СИЗОД.

 Строка «Дата выбраковки СИЗОД» заполняется после окончательной выбраковки СИЗОД.
 В графы 5,6 таблицы «Учет технического обслуживания и ремонта» вносятся сведения обо всех заменах составных частей, узлов, деталей и ЗИП. В графе 4 указывается причина, приведшая к неисправности изделия (ошибка фирмы-изготовителя, неправильные действия пользователя, техническая причина), полное наименование вышедшего из строя узла (элемента, детали).

Для отражения специфики своей деятельности территориальные органы МЧС России, подразделения ФПС, Учреждения МЧС России могут дополнять данную форму учетной карточки необходимыми им графами, например, сведениями о рекламациях, о поверке манометров.
Учетная карточка является основанием для учета движения полученных в установленном порядке средств ремонтного (обменного) фонда и используемого при восстановлении поступивших СИЗОД от эксплуатирующих подразделений ФПС, учреждений МЧС России. 
          Приложение № 2
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
Титульный лист

Ж У Р Н А Л

регистрации проверок № 1 

дыхательных аппаратов со сжатым кислородом  

                                                                                                      Начат:_____________________

                                                                                                           Окончен:___________________

Первый лист

Список личного состава, за которым закреплены СИЗОД

	№ п/п
	Должность, звание
	Ф.И.О.
	№ датчика неподвижного состояния


	Марка,

и инв. № спасательного

устройства


	Марка,

и номер лицевой части
	Марка и 

№ закрепленного

СИЗОД

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Список располагается на первой странице журнала, либо с обратной стороны титульного листа

Внутренние листы

	Дата 

проверки
	Фамилия и инициалы лица, про-

водившего проверку
	Заводской 

номер 

закрепленного

аппарата, датчика неподвижного состояния
	Результат проверки (указать пригоден аппарат к использованию или нет)
	Инвентарный № баллона, показатель рабочего давления в баллоне аппарата, 

кгс/см2
	Подпись лица, про-

водившего проверку 
	Фамилия и подпись лица, проверившего правильность проведения проверки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


      Приложение № 3
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
Титульный лист

Ж У Р Н А Л

регистрации проверок № 1 

дыхательных аппаратов со сжатым воздухом              
                                                                                       Начат_____________________

                                                                                       Окончен___________________

Первый лист

Список личного состава, за которыми закреплены СИЗОД

	№ п/п
	Должность, звание
	Ф.И.О.
	№ датчика неподвижного состояния


	Марка,

и инв. № спасательного

устройства


	Марка,

и номер лицевой части
	Марка и 

№ закрепленного

СИЗОД

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Список располагается на первой странице журнала, либо с обратной стороны титульного листа

Внутренние листы

	Дата 

проверки
	Фамилия и инициалы лица, про-

водившего проверку
	Заводской 

номер 

закрепленного

аппарата, датчика неподвижного состояния
	Результат проверки (указать пригоден аппарат к использованию или нет)
	Инвентарный № баллона, показатель рабочего давления в баллоне аппарата, 

кгс/см2
	Подпись лица, про-

водившего проверку 
	Фамилия и подпись лица, проверившего правильность проведения проверки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, опечатан и зарегистрирован в подразделения ФПС. 

 После заполнения всех страниц журналы хранятся 1 календарный год.

     Приложение № 11 
к правилам проведения личным составом

Федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы

действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ с использованием

средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде
Титульный лист

ЖУРНАЛ 

приема и выдачи СИЗОД, передаваемых на базу ГДЗС в ремонт

                                                                                        Начат:_____________________

                                                                                        Окончен:___________________

Внутренние листы

	№

п/п
	Тип и номер СИЗОД
	Передача СИЗОД на базу ГДЗС

	
	
	дата
	Фамилия, инициалы и подпись лица
	причина

	
	
	
	сдавшего СИЗОД
	принявшего СИЗОД
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


	Прием СИЗОД с базы ГДЗС

	дата
	Фамилия, инициалы и подпись лица
	претензии к качеству работы (при наличии)

	
	сдавшего СИЗОД
	принявшего СИЗОД
	

	7
	8
	9
	10

	
	
	
	


Порядок ведения журнала.
Журнал хранится на контрольном посту ГДЗС органа управления, подразделения, учреждения.

Графы 1-4,6,10 заполняет лицо органа управления, подразделения, учреждения, уполномоченное соответственно для доставки, передачи на базу ГДЗС и получения с базы ГДЗС СИЗОД.

Графы 5,7,9 заполняет старший мастер ГДЗС.

После заполнения всех страниц журнал хранится в течение 3 календарных лет.
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