
Проверка № 2 ДАСВ ПТС «БАЗИС» 168 А-D 18 – 19 декабря 2013 г. 

8016 Регулировка подмасочного давления 18.12.2013 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,5 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,78 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 245 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 5,7 МПа 

8017 Замена прокладки под баллон 18.12.2013 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,8 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,8 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 250 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 5,5 МПа 

8387  18.12.2013 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,7 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,75 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 280 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 5,5 МПа 

7821  18.12.2013 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,6 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,67 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 265 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 6,0 МПа 

7832  18.12.13 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,5 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,72 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 245 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 5,5 МПа 

1804  18.12.13 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,2 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 073 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 290 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 5,8 МПа 

8383  19.12.13. 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,2 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,8 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 255 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 6,0 МПа 

1795  19.12.13. 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,1 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,77 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 295 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 5,5 МПа 

1796  19.12.13. 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,1 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,73 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 250 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 5,8 МПа 

8384  19.12.13. 

1 

мин. 

Падение в линии высокого давления                             (2 МПа) 0,2 МПа 

Редуцированное давление                                               (0,6-0,9 МПа) 0,72 МПа 

Подмасочное давление                                                    (250-400 Па) 290 Па 

 Звуковой сигнал                                                               (5,0-6,0 МПа) 6,0 МПа 

 


